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1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Instrukcja Bezpigstmea Pagarowego dla Gmachu Wydziatu
Samochodéw i Maszyn Roboczychmieszcacego s przy ul. Narbutta 84 w Warszawie. Instrukcja ztasta
opracowana ha podstawie § 6 ust.1 rozgdwenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przecisgnowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i teye
(Dz. U. nr 109, poz.719),

Ustawa o ochronie przeciwparowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednoly. U. z 2019 r. poz.
1372.) definiuje ochranprzeciwpaarowy jako kompleks zadamajcych na celu ochrenzycia, zdrowia,
mienia isrodowiska przed parem, késka zywiotowa lub innym miejscowym zagéeniem. Zgodnie z art.4
ust.1 powyszej ustawy wiciciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu aeiaaany jest:

. przestrzega przeciwpagarowych  wymaga techniczno-budowlanych, instalacyjnych

i technicznych;

. wyposay¢ budynek, obiekt budowlany lub teren w wymaganegdeenia przeciwpgarowe
i gasnice;
. zapewnt konserwagj oraz naprawy ueddzer przeciwpagarowych i ganic w sposéb

gwarantugcy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;

. zapewné osobom przebywagym w budynku, obiekcie budowlanym Ilub na terenie,
bezpieczastwo i maliwos¢ ewakuacii;

. przygotowd budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzekigi ratowniczej;

. zapozné pracownikéw z przepisami przeciwgsrowymi;

. ustalc sposoby pospowania na wypadek powstania zpou, kbkski zywiotowej

lub innego miejscowego zagmenia.

Odpowiedzialné¢ za realizagi obowihzkdédw z zakresu ochrony przeciwjaowej, o ktérych mowa
powyzej, stosownie do obowzkéw i zada powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu dwldnego
lub terenu, przejmuje - w calai lub w czsci - ich zaradca lub uytkownik, na podstawie zawartej umowy
cywilnoprawnej ustanawiggej zarad lub wytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie zostalaarta,
odpowiedzialné¢ za realizagj obowizkOw z zakresu ochrony przecivgawowej spoczywa na faktycznie

wiladapcym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.

Czynndci z zakresu ochrony przeciwparowej mog wykonywa& osoby posiadage odpowiednie
kwalifikacje. Osoby te powinny posiadla co najmniej wyksztalcenie $rednie
i ukonczone szkolenie inspektoréw ochrony przeciggowe] lub mié tytut zawodowy technika
pozarnictwa lub uzyska uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu techmilpazarnictwa w toku
postpowania o uznanie nabytych w fAséwach czionkowskich Unii Europejskiej, w fsawach
cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnymantlu (EFTA) - stronach umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfeder@ejajcarskiej kwalifikacji do wykonywania

zawodu regulowanego - technikazpmictwa.
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Podstawowym celem opracowania niniejszej instrukezpieczastwa paarowego jest zapewnienie
najbardziej optymalnych warunkOéw ochrony przecingrowe] poprzez zawarcie w niej niedmych
informaciji takich jak:
1. okredlenie panujcych warunkéw ochrony przeciwparowej, wynikagcych z przeznaczenia,
sposobu gytkowania, prowadzonego procesu technologicznegagazynowania (skladowania)
i warunkéw technicznych obiektu, w tym zageaia wybuchem;
2. okreslenie wyposaenia w wymagane ugdzenia przeciwpgarowe i ganice oraz sposoby
poddawania ich przegdom technicznym i czyngoiom konserwacyjnym;
sposoby pogpowania na wypadek paru i innego zagrenia;
4. sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych podederg paarowym, jeeli takie prace $
przewidywane;
5. warunki i organizagj ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprand;
sposoby zapoznaniazytkownikow obiektu, w tym zatrudnionych pracownikéw przepisami
przeciwpaarowymi oraz trécia przedmiotowej instrukcji;
7. zadania i obowzki w zakresie ochrony przeciwgarowej dla osob daacych ich statymi
uzytkownikami;
8. plany obiektu, obejmygre take ich usytuowanie oraz terenu przylegtego, z ugdgeniem

danych graficznych z zakresu ochrony przecirguowej.

2. Podstawa formalno-prawna opracowania

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie pweaiarowej (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r. poz. 1372).

2. Ustawa z dnia 26 lipca 1974 r. Kodeks Pracy (DzZ1®¥4 Nr 24 poz. 141).

3. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewirznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i tere
(Dz. U.z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

4. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpgarowego zaopatrzenia w wgdoraz drég pgarowych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®2 roku w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadlBudynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).

3. Postanowienia ogo6lne i definicje podstawowych pe§ z zakresu ochrony
przeciwpozarowej

Podstawowym warunkiem bezpieagsbva paarowego obiektu jest przestrzeganie olawjacych
przepisow i instrukcji oraz  zapewnienie petnej  sprasci  technicznej urgdzen

a takze zachowanie tadu, padku i czystdci.

Zgodnie z 8 6 ust 7 Rozporpzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ocbny

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i ter@mow (Dz. U. Nr 109 poz. 719)
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instrukcja bezpieczaistwa pazarowego powinna by poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej
raz na dwa lata, a take po takich zmianach sposobu aytkowania obiektu lub procesu
technologicznego, ktére wplyway na zmiare warunkédw ochrony przeciwpazarowej. Po
zagospodarowaniu przestrzeni — wprowadzeniu aratacji, wynajeciu powierzchni dla Najemcow
Instrukcj e nalezy zaktualizowaé o niezledne dane.

Fakt dokonania aktualizacji instrukcji najeodnotowa w KARCIE AKTUALIZACJI INSTRUKCJI
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO stanowjcej zahcznik nr 8 niniejszej instrukcji. Kala zmiare
niezwigzary z aktualizacj okresow, o ktérej mowa powsej, wprowadzaam do treci niniejszej instrukcji
naleey udokumentowd w KARCIE AKTUALIZACJI INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO stanowjcej zahcznik nr 8 w niniejszej instrukcji. Zmiany
w tresci niniejszej instrukcji mge dokondé osoba posiadgga upowanienie wytkownika obiektu oraz
posiadajca odpowiednie kwalifikacje.

Na podstawie 8 6 ust 2 i 4 Rozpgizenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawieronk
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tefes (Dz.U. Nr 109 poz. 719) wdeiciele,
zarzdcy lub wytkownicy obiektdéw, bdz ich czsci stanowicych odebne strefy pgarowe, przeznaczonych
do wykonywania funkcji #yteczndci publicznej zobowizani g do przekazania warunkéw ochrony
przeciwpagarowej oraz planéw przedmiotowych obiektow/stref wtasciwego miejscowo komendanta
miejskiego Pastwowej Stray Pazarnej w celu ich wykorzystania na potrzeby planoaamrganizacji
i prowadzenia dziata ratowniczych. Komendant miejski fswowej Stray Pazarnej mae zwolni

wilasciciela, zaradee lub uzytkownika obiektu z przekazania dokumentéw, w udagmnych przypadkach.

Definicje podstawowych pogé z zakresu ochrony przeciwpgarowe;j

. Ochrona przeciwpazarowa - to realizacja przedsizie¢ mapcych na celu ochrenzdrowia,
zycia, mienia lub $§rodowiska przed parem, késka zywiotowa lub innym miejscowym
zagraeniem.

. Pozar - to niekontrolowany proces spalania, zacheogiz poza miejscem do tego celu
przeznaczonym, przynagzym straty materialne.

. Miejscowe zagraenie — rozumie si przez to inne @i pazar i kleska zywiotlowa zdarzenie,
wynikajace z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw ymy (katastrofy techniczne,
chemiczne i  ekologiczne), a stanged zagraenie dla zycia, zdrowia
i mienia.

. Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu gi pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrgenia — to zapewnienie nieruchogwom koniecznych warunkéw ochrony
technicznej oraz tworzenie warunkéw organizacyjnydarmalno — prawnych zapewnigych
ochrore ludzi i mienia, a take minimalizugcych skutki paaru, kkski zywiotowej lub innego
miejscowego zagt@nia.

. Dziatania ratownicze — to ka&da czynné¢ podgta w celu ratowaniazycia, zdrowia
i mienia a take likwidacg zrodta powstania paru, kkski zywiotowej lub innego miejscowego

zagraenia.
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. Bezpieczéstwo pazarowe - to stan eliminujcy zagraenie dlazycia lub zdrowia, uzyskiwany
poprzez funkcjonowanie norm prawnych, techniczrgygttemow zabezpieaz®raz prowadzenia
dziatan zapobiegawczych.

. Warunki ewakuacji — to zespét przedsivzie¢ oraz srodkéw techniczno - organizacyjnych
zapewniajcy szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrej lub obgtej pazarem.

. Strefa pazarowa — to przestrzie wydzielona w taki sposéb, aby w okienym czasie pzar nie
przenidst s na zewntrz lub do wewntrz wydzielonej przestrzeni. Steepozarowy stanowi
budynek albo jego g%¢ oddzielona od innych budynkéw lub innycheé@ budynku elementami
oddzielenia przeciwp@rowego {ciany, stropy i drzwi o ok&onych klasach odporgoi
ogniowej: ndnosci, szczelnéci i izolacyjnasci) badz pasami wolnego terenu o szerééionie

mniejszej nk okreslone przepisami budowlanymi dopuszczalne odkagtod innych budynkdow.

Budynki oraz ich cgci, stanowice odebne strefy poarowe, z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania, dzieli si na:
1. mieszkalne, zamieszkania zbiorowego zyteczndci publicznej charakteryzowane kategori
zagraenia ludzi L),
produkcyjne i magazynowe, oktane jako PM),

inwentarskie (stzgce hodowli inwentarzalN).

. Kategoria zagrazenia ludzi - to kwalifikacja budynku lub jego egci stanowicych odebng
strekt pozarowy, z uwagi na przeznaczenie i sposéptkowania:
ZL | — zawierag pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego praalay ponad 50 oséb nie
bedacych ich stalymi waytkownikami, a nie przeznaczone przede wszystkimugygtku ludzi
0 ograniczonej zdolréci poruszania i
ZL Il — przeznaczone przede wszystkim dgtku ludzi o ograniczonej zdoldoi poruszania si
takie jak: szpitaleztobki, domy dla os6b starszych.
ZL 1l — wyteczndci publicznej w tym: szkoty, budynki biurowe i sabje, budynki opieki
spotecznej, banki itp.: nie zakwalifikowane do ZL |
ZL IV — budynki mieszkalne,
ZL V — zamieszkania zbiorowego w tym: hotele, motel@smmaty, domy wypoczynkowe, domy
dziecka i rencistow itp.

. Zagrozenie wybuchem— to maliwos¢ tworzenia przez palne gazy, pary palnych ciecsiy p
lub wiékna palnych ciat statych, w  2dych warunkach, mieszanin
z powietrzem, ktére pod wplywem czynnika inigcggo zapton (iskra, luk elektryczny
lub przekroczenie temperatury samozaptonu) wybuchagyli ulegaj gwattownemu spalaniu
pofaczonemu ze wzrostemsaienia.

. Ciecz palna— to ciecz o temperaturze zaptonu do 100

. Strefa zagrazenia wybuchem-— to przestrzie w ktérej mae wystpowa: mieszanina substancji
palnych z powietrzem lub innymi gazami utlea@jmi, o stzeniu zawartym mdzy dolrg

i gormg granig wybuchowdci.
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. Urzadzenia przeciwpdarowe — to urzdzenia state lub poistate uruchamiangznie lub
samoczynnie shace do wykrywania i zwalczania paru lub ograniczania jego skutkow
w obiektach, w ktérych lub przy ktérychy zainstalowane. W szczegéktd 3 to state lub
potstale urzdzenia génicze i zabezpieczgje, uradzenia wchodzxe w sklad systemu
sygnalizacji paarowej (SSP) i #vickowego systemu ostrzegawczego (DSO), instalacje
awaryjnego éwietlenia ewakuacyjnego, hydranty i zawory hydravgppompy w pompowniach
przeciwpaarowych, przeciwpzarowe klapy odcingce montowane w kanatach wentylacyjnych,
urzadzenia oddymiajce oraz drzwi i bramy przeciwparowe, o ile § wyposaone w systemy
sterowania.

. Przeciwpazarowy wytacznik pradu — to wylgcznik odcinagcy doptyw prdu do wszystkich
obwodéw elektrycznych, z watkiem obwodéw zasilgpych instalacje i urgdzenia, ktérych

funkcjonowanie jest niezklne w czasie p@ru.

4. Charakterystyka ogolna obiektu

Budynek zlokalizowany jest na gziowo ogrodzonej dzialce, ktéra od potnocy przyletya dziatki
z budynkiem wielorodzinnym, ulicy Akacjowej i ogne@Zgromadzenia oo. Jezuitow. Od zachodu dziatka
przylega do terenu Wydzialu Mechaniczno-Technologggo Politechniki Warszawskiej, a od wschodu do
ulicy Juliana Fatata . Od potudnia przy ulicy Lu#tevi Narbutta budynek poprzedzony jest otwartym
zadrzewionym dziedacem z gléwnym podjazdem do budynku. Od strony zdelep, poéinocnej
i wschodniej teren jest ogrodzony.
Budynek Wydzialu Samochoddw i Maszyn Roboczychdkise z korpusu gtéwnego, ryzalitu frontowego,
skrzydta zachodniego, skrzydta wschodniego i zrjaglgo st popotnocnej stronie w osi gtéwnej budynku

skrzydta p6inocnego.

Dane konstrukcyjne:

e technologia wykonania- szkieletelbetowy wypetniony murem z cegly ceramicznej
petnej o grubéci 60cm

e rodzajscian négnych- murowane z cegty petnej ceramicznej

e rodzaj stropéw- monolityczne skrzynkowe

* schody wewstrznezelbetowe

» dach cgsci wyzszej wykonany zostat na blachach trapezowych, tegarma nénych
belkach stalowych, na ktérych ulino piyty termoizolacyjne i warstwwierzchng
Z papy

» dach cgsci nizej — dach odwrécony- plytaelbetowa pokryta pap styrodurem,

geowtokniny i przysypanawirem
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liczba kondygnacji nadziemnych wynasz:

piwnica- 1537

parter- 3149 rh

| pictro- 2464 M

Il pietro- 1900 M

1l pietro- 1900 M

IV pietro- 1518 M

Budynek posiada 5 kondygnacji nadziemnych i jekltndygnacje podziemn

o g s~ w N PR

Wysokas¢ budynku wynosi 21,75m i jest zaliczony do grépsdniowysokich (SW).
7. Powierzchnia zabudowy: 3360°m
8. Powierzchnia catkowita: 12468 fiw tym:

a) llos¢ klatek schodowych: 3.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajace z przeznaczenia i Sposobu

uzytkowania obiektu oraz warunkow technicznych.

5.1. Grupa wysokdci

Powierzchnia wewgtrzna gmachu - ok. 12468°m
w tym:

« piwnica- 1537 A

« parter- 3149 rh

« | pietro- 2464 M

« Il pietro- 1900 M

« 1l pietro- 1900 i

« IV pietro- 1518 M

Budynek posiada 5 kondygnacji nadziemnych i jekitndygnacje podziemn
Wysokas¢ budynku wynosi 21,75m i jest zaliczony do grépsdniowysokich (SW).

5.2. Odlegt@é od obiektow gisiadujacych
Budynek usytuowany jest z zachowaniem odlggjto

. od strony pétnocnej 6,5 m do budynku gospodarcpegewidzianego do rozbidrki;
. od strony wschodniej ulica Fatata;
. od strony potudniowej ulica Narbutta;

. od strony zachodniej w odleglm 15m znajduje sibudynek trafostacji.
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5.3. Gestosé obciazenia oghiowego

Dla budynkéw zaliczonych do kategorii zagnia ludzi nie wyznaczagswartdsci gestasci obcihzenia
ogniowego. Na kondygnaciji -1 w pomieszczeniachr@amych i gospodarczych wastota nie lgdzie
przekraczata 500 MJAn

5.4. Zagrazenie wybuchem w pomieszczeniach

Po analizie zageenia wybuchem naky stwierdzé, ze w obiekcie nie ¢da magazynowane
i przetwarzane ciecze tatwo palne mog tworzy z powietrzem mieszaniny wybuchowe tym samym
w obiekcie nie wysipuja pomieszczenia lub strefy zakwalifikowane jako pagne wybuchem, ale znajduj
si¢ pomieszczenia w ktorychs doutle z palnymi gazami technicznymi (Wykaz gazdanewi Zahcznik
nr 11).

W zwiazku z powyszym sktadowanie, przechowywanie, transportowantt braz sposob wykorzystania
gazow technicznych do bada&aukowych i zaj¢ dydaktycznych na terenie Wydziatu, powinna opisywa
szczeg6lowa instrukcja dotygm bezpiecznego pepowania z palnymi gazami technicznymi zgodnie
z warunkami ochrony przeciwparowej, przepisami bezpiedmgwa i higieny pracy oraz zgodnie
z warunkami okrdonymi w kartach charakterystyki dostarczonych prpeoducenta gazow, ktorymis

napetnione butle gazowe.

* gazy techniczneznaczono w gZci graficznej instrukcji.

5.5. Kategoria zagraenia ludzi (ZL)

Kondygnacje nadziemne zaliczono do kategorigragenia ludzi ZLIll. Kondygnaej podziemsa
zaliczono kategorii zagvenia ludzi ZLIlI Z wydzielonymi pomieszczeniami cteicznymi
i magazynowymi oraz @%cig niewytkows stanowjcymi strefy paarowe zaliczone do PM oestaici
obcigzenia ogniowego Qd<500MJfm

Maksymalna liczba os6b nadej kondygnacii:
e piwnica- 140

o parter- 411

o | pictro- 614

o Il pigtro- 667

o Il pigtro- 559

o IV pigtro- 235

5.6. Strefy paarowe

Obecnie caly budynek stanowi jedstret pazarows o powierzchni ok. 124684
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5.7. Klasa odporndci pozarowej obiektu

Wymagan klass odporndci pozarowej dla budynku, ze wzglu na przeznaczenieggios¢ obchzenia

ogniowego oraz wysoko jest klasa ,B”".

5.8. Klasa odporndci ogniowej elementéw budowlanych

Dla klasy B poszczegélne elementy budynku spetniapstpujace wymagania w zakresie klasy

odporndci ogniowej:

Klasa odpornéci ogniowej elementéw budynRu

Klasa
odporngci »
pozarowej ko?ls(,)t\;\(;nki'a Konstrukcja| o, & Sciana Sciana Przykrycie
budynku osna ] dachu zewngtrzna) ? | wewrgtrzna) dach®
1 2 3 4 5 6 7
.B” R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30" RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R — n@nos¢ ogniowa (w minutach),

E — szczeln@ ogniowa (w minutach),

| — izolacyjng¢ ogniowa (w minutach),

D — Jeeli przegroda jest e#cig konstrukcji gtéwnej, powinna spetdiatakze kryteria nénosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagezawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpaditigpozarowej budynku.

2) — Klasa odpornii ogniowej dotyczy pasa giizy kondygnacyjnego wraz z gogzeniem ze stropem.

3) — Wymagania nie dotygmawietli dachowych$wietlikw, lukarn i okien potaciowych (z zasteamiem §218 a) b)),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuyvigcej niz 20% jej powierzchni;

4 — Dlascian komér zsypu wymagaeskl 60, a dla drzwi komér zsypu — EI 30;

5 — Klasa odpornéi ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnienizigezy i dylatacjami.

5.9. Warunki ewakuaciji

W budynku zapewnione ::astpujace warunki ewakuacji:

« dlugasci przepé ewakuacyjnych (od najdalszego miejsca, w ktérymeanprzebywa czlowiek do
wyjécia na drog ewakuacyjn lub na zewstrz budynku) nie przekraczgje 40 m;

e przejcia prowadzce przez nie wicej niz 3 pomieszczenia;

» dlugcici dojs¢ ewakuacyjnych w strefach ZL 11l (od wégia z pomieszczenia do wigja na zewatrz
budynku, lub do innej strefy parowej) nie przekracz@j37 m przy jednym kierunku diia -
maksymalne przekroczenie, a pozostate przekrocterda m, 25m przedmiot odstepstwa;

« dlugasci dojs¢ ewakuacyjnych przy dwoch kierunkach @@ nie g przekroczone;

e wystepujg drzwi ewakuacyjne z pomieszaze szerokéci 0,8 m — przeznaczone do ewakuacgaoej
niz 3 0sob przedmiot odstepstwa;

e wystepujg drzwi dwuskrzydiowe o szeroka skrzydta czynnego mniejszejznBOcm - przedmiot

odstepstwa;
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« klatki schodowe boczne (pragianach szczytowych) na kondygnacjach nadziemnyytiviglone g
scianami o klasie odporgoi ogniowej REI 60 i obecnie zamkite drzwiami bez odporgoi
ogniowej. Przewidziano zamkmie tych klatek drzwiami EIS 30 na wszystkich kogdscjach.
Klatki schodowe $ wyposaone w okna przystosowane do oddymiania, ktére meingap
obowigzujagcych wymaga. W dachu zamontowana klapy oddymiajce, ktére nie g podhczone do
zadnego systemu ppoSzerokéci biegéw schodéw wynogzl50 cm, a szerokoi spocznikéw od
150 do 180 cm;

+ klatka schodowdrodkowa o minimalnej szeroka biegéw 125cm i spocznikéw 126cmrzedmiot
odstepstwa;

« szerokd¢ schodéw prowadgych do czsci laboratoryjnej na | pirze zavgzona przez platformy dla
0s6b niepetnosprawnych do 90 cpnzedmiot odstepstwa;

e szerokd¢ schodéw na drodze ewakuacyjnej z pokoi 4.1 i 46t mpetrze wynosi 106cmprzedmiot
odstepstwa;

o drzwi ewakuacyjne z klatek schodowych i drzwi z ymkl o szerokéci nie mniejszej i 1,2 m
(skrzydito czynne o szerokti mniejszej ni 90cm) -przedmiot odstepstwa;

» szerokd¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie mniejsza ti4 m za wyjtkiem wewrtrznych
korytarzy przeznaczonych do ewakuacji mniej 8D os6b w strefach pokoi pracowniczych, gdzie
poziome drogi ewakuacyjne mazeroké¢ 115 cm-przedmiot odstepstwa;

e Kkorytarze nie s podzielone na odcinki nie przekracgg 50 m za pomac przegrod
z drzwiami dymoszczelnymi;

 wymagana obudowa poziomych drég ewakuacyjnych osi&klaodpornéci ogniowej EI30;
w scianach wewetrznych poziomych drég ewakuacyjnych wymsija $ciany szklane nie posiadap
odporndci ogniowej orazciany wykonane z blachyprzedmiot odstepstwa;

* wystpuja sale wykladowe przeznaczona dla ponad 50 o0s6b mesiadajce dwoch drzwi

ewakuacyjnych odlegtych od siebie o ponad 5 m ieanych na zewitrz - przedmiot odstepstwa;

Os$wietlenie awaryjne ewakuacyjne.

Na wszystkich klatkach schodowych oraz we wszgktkiorytarzach, wymagane jesiwietlenie
awaryjne ewakuacyjne o czasie awaryjnego dzialdnigodziny. Qwietlenie powinno zapewnia

natzenie nie mniejsze ail Ix (przewidziano zvekszenie natzenia do 2 Ix).

Elementy wyk@éczenia witrz.

Przegrody, state elementy wypamaia i wystroju wetrz oraz wyktadziny podiogowe na drogach
ewakuacyjnych powinny ldyco najmniej trudno zapalne. W gbie pokoi 011A do 011F na parterze
wystepuje palna wykladzina PCV. W ddtrie pokoi 1.3A i 1.3B oraz 1.10A i 1.10B na lepke, oraz
wejscia do Biblioteki na Ill p¢trze wystpuja sciany z palnymi drewnianymi oktadzinami. N&tpach I, 11,

Il podtogi na poziomych drogach ewakuacyjnych po&markietem ebowym.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone riglevykona z materiatéw lub niezapalnych, niekapich

i nieodpadajcych pod wplywem ognia. Przestfizeigdzy sufitem podwieszonym i stropem podzielona na
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sektory o powierzchni nie whkszej n 1000n3, a w korytarzach przegrodami co 50 m, wykonanymi
z materiatow niepalnych.
Wykonanie przegrdd, ostorscianek dziatowych z materiatléw tatwo zapalnych gtronione.
Podtogi podniesione o wiej niz 0,2 m ponad poziom stropu powinny ieiepalry konstrukcg nosng
oraz co najmniej niezapalne ptyty od strony przestr podpodtogowej, mage klag odporndci ogniowej
co najmniej REI 30.
W pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnegbywania ponad 50 oso6b, przegrody, state
elementy wystroju i wyposania wrgtrz powinny by co najmniej trudno zapalne. Siedzenia w salach
wyktadowych przeznaczonych do jednoczesnego przabia ponad 50 osob powinny dwykonane
z materiatéw trudno zapalanych, szerakprzefé pomkdzy rzdami siedzé nie mniejsza ri 0,45 m.
Liczba siedz# w rzedzie nie weksza nk 16. Szerok&t przepé komunikacyjnych nie mniejszamnil,2m.

Rzedy siedzé lub tawek trwale umocowane do podtogi, albo si@izsztywno pajczone ze sabw rzedy.

5.10. Zabezpieczenie przeciwpgarowe instalacji technicznych
Obiekt wyposaono w nasipujagce urzdzenia przeciwpmrowe:

*  Wewretrzna instalacja wodoggowa przeciwpgarowa z hydrantami,

5.10.1. Wewntrzna instalacja wodochgowa przeciwpaarowa

Hydranty wewegtrzne 25 na wszystkich kondygnacjach nadziemnyalk or czsci

kondygnaciji podziemnej przeznaczonej na pobyt ludzi

5.10.2. System oddymiania klatek schodowych

Urzdzenia stdace do usuwania dymu z klatek schodowych bocznych,
Istniegce okna oddymiape maj nie wystarczajca powierzchng czynrmg. W dachu znajdyj sie
klapy oddymiajce, nie podiczone systemu pgo
Klatka schodowa po stronie zachodniej ma skompléowksztalt w poziomie parteru, dlatego zaleea si
by obliczenia do projektu oddymiania byty popamalas CFD.

Do napowietrzania proponujee sivykorzysta drzwi do wiatrotapu i na zewtrz budynku. Drzwi
nalezy wyposay¢ w sitowniki, ktére otworz je automatycznie w przypadku otwarcia klap dymaduwyc
W projekcie oddymiania natg sprawdzt czy istniejce drzwi majg wystarczajce wymiary. Projekt

oddymiania proponuje siwykona

5.11. Zaopatrzenie w wod do zewretrznego gaszenia pparow

Wymagana il& wody do celéw przeciwp@arowych dla budynku, shigca do zewetrznego gaszenia

pozaru wynosi 20 diits kcznie co najmniej z dwoch hydrantéw DN 80.
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Wydajnd¢ nominalna hydrantu zewtiznego przeciwpgrowego DN 80, przy &mnieniu nominalnym
0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczasomo wody powinna wyno&ico najmniej
10 dnfs.
Do poboru wody przewidziano 2 hydranty zetvane DN 80 usytuowane przy ulicy Narbutta. Piegwvsz
oddalony od budynku o 7m drugi o 16m.

5.12. Droga pdarowa

Do budynku zapewniono drpgazarowy. Droga zapewnia dagi do 54 % obwodu elewacji.
Doskp do elewacji frontowej z ulicy Narbutta, do eleyiaeschodniej z ulicy Fatata, do elewac;ji
poinocnej wjazdem wevetrzny dziedziniec z ulicy Akacjowej. Bisza krawdz drogi paarowej
jest oddalona od budynknie mniej nt 5 i nie wkcej niz 15 m. Najmniejszy promie
zewretrznego tuku drogi nie mniejszyill m. Minimalnha szeroké drogi paarowej wynosi
4 m, a jej nachylenie podtne nie przekracza 5% na calej disgjobudynku oraz na odcinku
10 m przed i za tym budynkiem. Za porpagwardzonego dégia 0 szerokéri wickszej ni
1,5 m i dlugdci nie przekraczagej 50 m zapewniono pgizenie z drog pozarowg wyjsé

ewakuacyjnych z budynku, przez ktore jesttivgy dostep do kadej strefy paarowej.

6. Charakterystyka zagrozenia pazarowego

Zagrazenie paarowe definiowane jest jako zespot czynnikow wplasgch na powstanie
i rozprzestrzenianie gipozaru, a przez to - na wyglienie niebezpiechstwa dla ludzi. Stopiezagraenia
pozarowego budynku ayteczndci publicznej zaleny jest m.in. od liczby i sprawsoi przebywagcych
w nim o0s6b, wysokéci pomieszczé w ktorych przebywaj ludzie, spelnienia wymagawarunkéw
techniczno - budowlanych oraz zastosowanych czymnpeernychsrodkéw ochrony przeciwp@arowe;.

Najwiekszym zagreeniem dla ludzi podczas paru jest wysoka temperatura a przede wszystkine du
ilosci toksycznych dyméw stanoydych produkt rozkladu termicznego spalanych matesia Bardzo
istotrg przyczyry potencjalnego zaggenia dla ludzi przebywagych w obiektach przeznaczonych dlaeju
ilosci os6b g niedostateczne warunki ewakuacji. Dlatego nidne jest zapoznanie pracownikoéw
z instrukcy bezpieczastwa pagarowego.

Zrodiem zagreenia paarowego, wynikajcym z istniejcej infrastruktury obiektowej ssinstalacje,
elektryczna (niskonagtiowa, srednionapgciowa) i odbiorniki energii elektrycznej, instalacprzewcze,
instalacje przeciwp@rowe w aspekcie nievdleiwej eksploatacji i potencjalnych awarii. Do spicanych
zagraenh pazarowych mana zaliczy réwniez zagraenia spowodowane akumulatorami stosowanymi jako
zrédla zasilania rezerwowego dla znych urzdzen technologicznych i systemow bezpieggisva.
Niezwykle wane jest take przestrzeganie termindéw okresowych przégWv serwisowych i gwarancyjnych

instalacji i uradzen przeciwpaarowych.
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6.1. Potencjalne przyczyny powstawania p@aru w obiekcie

Do podstawowych przyczyn fsréw mogcych zaistnié w obiekcie Gmachu Wydziatu Samochodéw
i Maszyn Roboczych nale:

. Awarie i wady urzdzen elektrycznych;

. Przecizenia instalacji elektrycznych;

. Stosowanie prowizorycznych instalacji — nie§gisvie podhczonych lub zaizolowanych;

. Zaproszenie ognia przez personel;

. Podpalenie;

. Palenie tytoniu w miejscach do tego niewyznaczonych

. Przechowywanie izywanie substancji fatwo zapalnych;

. Brak nadzoru i konserwacji wdzei i instalacji elektrycznych uziemigjych, odgromowych;

. Wykonywanie prac niebezpiecznychzaoowo;
. Niewtasciwe wytkowanie uradzea grzewczych np. termowentylatory, nagrzewnice;

. Skladowanie materiatow tatwo zapalnych w sposékam&olowany.

Zagrazenie paarowe w budynku i jego pomieszczeniach wytik#ze z naspujacych przyczyn:

. Nieostraznos¢, lekkomylnos¢ i niedbalstwo ludzi dorostych, przejanwjag sé
w najr&norodniejszych zaniedbaniach w ich gpswaniu (np.: aywanie rozpuszczalnikéw
tatwo zapalnych lub wybuchowych do zmywania szytdtpg itp. porzucanie niewygaszonych
niedopatkéw papieroséw na materiaty palne);

. Niewtasciwe] i nieterminowej konserwacji wdzen i instalacji technicznych budynku np.
instalacji elektrycznej, piorunochronnej, wentylpey;

. Niewtasciwej eksploatacji urmlzen elektrycznych i grzewczych, w szczeg@iciopozostawienie
niewylagczonych grzejnikdw elektrycznych bez odpowiedniegabezpieczenia w pobli
materiatow palnych;

. Wady w uradzeniach grzewczych.

Bezparednimizrédtami zapalenia palnych ciat statych i zaptonecey tatwo zapalnych magy¢
zarbwno sam ogfe jak i gogce produkty spalania, przy czym otwarty agie np.
w postaci ptomienia zapatki lub palnika gazowegglzbzaru papierosa natg do zrédet zapalenia
najbardziej aktywnych.

Rownie aktywnymirédiem zapaleniagsiskry spawalnicze, ktére powsigpodczas prac spawalniczych

np. w trakcie remontéw.

6.2. Potencjalne przyczyny rozprzestrzeniania gipozaru w obiekcie

Do rozprzestrzeniania ¢sipozaru w obiekcie Gmachu Wydzialu, Samochodéw i MasRpboczych
moze przyczynt Sie:
* Niewlasciwe dziatanie personelu po wykryciuzaou przez urgdzenia systemu sygnalizacjizaou;

e Op&nione zaalarmowanie Rstwowej Stray Pazarnej o powstatym parze;
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» Awaria systemu monitoringu — widzen stuzacych przekazywaniu informacji o alarmiezaoowym do
Paistwowej Stray Pazarnej;
e Awaria urgzdzer systemu sygnalizacji parowej (SSP);
e Zastawianie lub klinowanie drzwi przecivgarowych w pozycji otwartej;
e Brak umiegtnosci pracownikbw opanowania paru w zarodku poprzez wdawe zastosowanie
sprz;tu ganiczego znajdujcego s w budynkach;
* Brak ganic w poblizu miejsca powstania paru;
* Zastawiony dogp do podgcznego sprgu ganiczego;
* Niesprawné¢ sprz:tu ganiczego;
» Nagromadzenie duj ilosci materiatdw palnych w miejscu powstaniazany;

e Utrudniony dosfp do miejsca powstania paru, np. niepozostawienie kluczy od pomiesacie.

6.3. Zagraenie dla zycia i zdrowia ludzkiego podczas paru  wynika

z naskpujacych zjawisk i warunkéw:

e Zatrucia wydzielajcymi sk gazami toksycznymi podczas tlenia i palenia rsiateriatow palnych,
a szczegolnie tworzyw sztucznych;

» Oparzé ciata przez ptomienie oraz rozgrzane przedmioty;

e Silnego zadymienia drog ewakuacyjnych;

* Nieprzestrzegania oboydujacych zasad przygotowania weytrznych drég ewakuacyjnych
/zastawianie przedmiotami lub przekroczenie déggdojscia do wyfé¢ ewakuacyjnych/;

* Uzywanie plynéw tatwopalnych do celéw gospodarczych wwarunkach niedozwolonych,
a w szczegllnei przy wywaniu ognia otwartego, iskigych uradzen elektrycznych i braku

wentylacji.

Do potencjalnyctirédet powstania p@aréw nalés:
e Stosowanie palnych materiatéw;
* Awaryjne stany pracy uggze i instalacji;

» Podpalenia umyne i nieumylne.

6.4. Zasady zapobiegania midiwosci powstania paaru

Zgodnie z przepisami w Gmachu Wydzialu SamochodéWMaszyn Roboczych w Warszawie
zabronione jest wykonywanie czyrieg ktore mog spowodowd pozar, jego rozprzestrzenianieesi
utrudnienie prowadzenia dziagtaatowniczych lub ewakuacji, a w szczegdlrio
» Uzywanie ognia otwartego, palenie tytoniu i stosowamnych czynnikbw magych zainicjowd

zapton wysgpujagcych materialtdw w miejscach wygbwania materiatéw niebezpiecznychzamwo,

oraz w miejscach do tego celu nie przeznaczonych¥;

» Porzucanie niewygaszonych papieroséw w miejscattiegnajduj sie jakiekolwiek materiaty palne;

17



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
dla Gmachu Samochodéw i Ciggnikéw Wydzialu Samochodéw i Maszyn Roboczych w Warszawie

» Uzytkowanie instalacji, usgdzen i narzdzi niesprawnych technicznie lub w spos6b niezgodny
z przeznaczeniem, eli moze sk to przyczyné do powstania pa@ru, wybuchu lub rozprzestrzeniania
ognia;

* Naprawiania uszkodzonych bezpiecznikdw;

« Jednoczesne wdzanie do sieci updzen elektrycznych w takiej ilci, ze hczny pobdr energii
elektrycznej mogthby wywokaprzecizenie sieci;

» Uzytkowanie elektrycznych ugdzen ogrzewczych ustawionych bezZpednio na podtau palnym oraz
eksploatowanie ich niezgodnie z warunkami ékn@ymi przez producenta;

» Skiadowanie jakichkolwiek przedmiotow i materiatlpainych na urgdzeniach grzejnych;

» Przechowywanie materiatdw palnych oraz stosowatégnentéw wystroju i wypos@nia wrgtrz
z materiatdéw palnych w odlegiol mniejszej nt 0,5 m od urgdze i instalacji, ktérych powierzchnie
zewretrzne mog nagrzewa sic do temperatury przekraczagj 100°C oraz przewodéw uziengaych
i przewodéw odprowadzaggych instalacji odgromowej;

» Stosowania na ostony punktéswietinych materiatdbw palnych z wgtkiem materiatdw trudno
zapalnych i niezapalnych,zeli zostag umieszczone w odlegioi co najmniej 0,05 m ogaréwki;

» Dokonywania remontéw i przerdbek gdzeh instalacji elektrycznej, budowy dodatkowych punkto
odbioru energii elektrycznej przez osoby nie posgmE wymaganych kwalifikacji zawodowych;

e Pozostawienie po zakozeniu pracy niewgczonych maszyn i ugdzeh elektrycznych oraz
oswietlenia, z wyjtkiem dswietlenia nocnego;

e Skiadowanie materiatbw palnych na drogach komunikagolne] shi#zacych ewakuacji lub
umieszczanie przedmiotdw na tych drogach w sposbhigiszajcy ich szeroké& albo wysokéc
ponizej wymaganych wartei;

» Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposéb unielmaaj acy ich natychmiastowezycie;

* Lokalizowanie elementow wystroju winz, instalacji i urgdzex w spos6b zmniejszggy wymiary
drogi ewakuacyjnej poaej wartgci wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych;

e Uniemazliwienie lub ograniczenie dagiu do: ganic i urzadzeir przeciwpaarowych,zrédet wody do
celéw przeciwpgarowych oraz innych instalacji wptywgych na stan bezpiearmswa paarowego

obiektu, wyp¢ ewakuacyjnych, tablic rozdzielczychadu elektrycznego.

**) — Ponadto Ustawa o ochronie zdrowia przedepasivami iywania tytoniu i wyrobow tytoniowych jednoznacznie
zabrania palenia wyrobéw tytoniowych poza wyia wyodebnionymi przez wiéciciela lub zargdog miejscami

w pomieszczeniach zamktych zakladow pracy oraz innych obiektoayteczndci publiczne;.

Ponadto w celu zwkszenia bezpiecastwa paarowego w obiekcie natg:

* Udziel& instrukt&zu nowo przygtym pracownikom o obowrujacych zakazach i przepisach
pozarowych;

» Prowadzt prace niebezpieczne jmrowo zgodnie z instrukgujmujaca zagadnienie,

e Organizowé szkolenia przeciwp@rowe i dyscyplinow&a pracownikbw w zakresie znajodt
przepiséw przeciwp@rowych;

* Przestrzegaokresowego czyszczenia przewodow dymowych i wangyhych;

18



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
dla Gmachu Samochodéw i Ciggnikéw Wydzialu Samochodéw i Maszyn Roboczych w Warszawie
» Przestrzega okresowych bada instalacji elektrycznych i odgromowych przez upnéme osoby
i zachowania terminow bafia
— dla instalacji elektrycznych - nie rzadziegmio 5 lat pomiar rezystancji izolacji przewodoéw
oraz sprawdzenie zerowania, pomiar gejai i obcizenia;

- dlainstalacji odgromowej co 5 lat (przed sezonemzdwym).

7. Zasady doboru, rozmieszczenia, obstugi i aycia ga&nic oraz obstugi
i uzycia hydrantéw wewngtrznych

Do prowadzenia skutecznej dzialadnbw zapobieganiu p@rom i ich zwalczaniu, niegdne jest
posiadanie wiedzy o procesie spalania,zgtyko ona pozwala na wszechstranocery elementow, jakie
sktadaj; sic ha szeroko rozumiane zjawiskozaou.

Spalanie si jest procesem chemicznym, w czasie ktorego ¢pyge hczenie s materialu palnego
z utleniaczem (najezciej z tlenem), podczas ktérego wydziela &viatto, ciepto i inne produkty spalania.
Aby powstal, a nagpnie rozwijat s¢ proces spalania, konieczne jest istnienie w odedmiej proporcji
substancji palnej, utleniaczanodta zapalenia (bdda energetycznego). Wynika z tego jednoznaczeielo
przerwania istni@jcego ju: procesu spalania konieczna jest zmiana propddgdsaikow procesu, tj.:

» Usunkcie materiatu palnego;
» Eliminowanie bodca termicznego podtrzymygego proces spalania (np. chtodzenie ukladu pajnego

» Odcikcie dosgpu utleniacza do miejsca jaru.

Wymienione wyej czynndci stanows istot techniki gaszenia garéw, przy czym podczny sprzt
gasniczy spetnia w tej technice kokasadnicz w sytuacjach, kiedy istnieje mdvos¢ ugaszenia p@ru
w zarodku, tj. w pierwszej fazie jego trwania.

Funkcja podgcznego sprgu gdniczego polega zatemadl? to na dziataniu jednostkowym,
tj. chlodzeniu materiatu palnegogd? na odcgciu od niego dogpu tlenu, albo oba te mechanizmyigaze

wystepujg jednoczénie.

Grupy i rodzaje pozarow
W zalezncéci od spalajcych s¢ podczas pigaru materiatdw, prary dzielimy na nagpujace grupy

i rodzaje:

Grupa Rodzaj patego st materiatu Rodzajrodka gdniczego

A

Ciata stale pochodzenia organicznego, ktérych nbmen
spalanie zachodzi z tworzeniemarzcych sé wegli
(drewno, papier, itp. materiaty).

E\Noda, piana gaicza, proszek
gasniczy, dwutlenek wgla.

Ciecze palne i materialy stale tepé s¢ (rozpuszczalniki) Piana génicza, proszek dgaiczy,
pasty do podtogi, topce sé tworzywa sztuczne). dwutlenek wegla.
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& Gazy (gaz miejski, metan, propan-butan). Proszékigay, dwutlenek wgla.
i,

44 Metale (magnez, s6d, potas). Proszeingay.

|"I

Thuszczow i olejow w urgdzeniach kuchennych Pianasgirza,

Ciata state — pah si¢c ogniem powierzchniowym. Ogiezwegla stopniowo cgci state, ktére odpada;
odstaniajc dalsze ogsci materialu.

Ciecze palne— pah sie ogniem powierzchniowym. Zewtrzna warstwa cieczy nagrzewa,gparuje i spala

sie intensywnie.

Gazy palne — palh sie intensywnie w catej obfosci s3 szczegdlnie niebezpieczne, gdy przed spaleniem
wymieszag sie odpowiedniej proporcji z powietrzem i zosiapodpalone. W tym momencie ngstje

wybuch, ktéry mae dokona powaznych zniszczé.

Rodzajesrodkéw gasniczych

Srodek gdniczy to substancje w postaci ciata statego (prdszmzowego (C€) lub ciektego (woda), ktdra
po odpowiednim wprowadzeniu do strefy ognia powedpjzerwanie procesu palenia. Podstawowymi
srodkami gdniczymi, zastosowanymi na terenie obiekiu s

Woda — jest najcgsciej stosowanyndrodkiem gdniczym.

Uzycie wody do gaszenia niektérych materiatowzmby¢ niebezpieczne.
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Nie wolno gast wody:

a. ciat staltych wchodacych w reakcje z woda w czasie, ktdrych wytwarzap sie gazy palne. Dc
substancji takich zaliczamy np. karbid, séd, potadijt,

b. plynéw tatwopalnych o ckzarze wiaciwym Izejszym od wody. Do plyndw takich zaliczamy
benzyre, olej, nafte, itp. woda podana na lustro takiej cieczy opada nadno powodujac
podnoszenie i poziomu tej cieczy, co mze powodowa rozlewanie s¢ cieczy i rozprzestrzenianie
pozaru,

c. Iinstalacji elektrycznych, wurzadzen bedacych pod napeciem. Woda przewodzi pad
i moze to spowodowé porazenie ratownika,

d. ciat statych (metali), rozgrzanych do wysokiej temeratury. Przy gwattownym parowaniu maze

tworzy ¢ sie wodor, ktéry posiada wiaciwosci wybuchowe.

Proszki gasnicze - 53 to srodki ganicze w postaci ciata statego, bardzo rozdrobnionpgodukowanego na
bazie fosforan6w. Wikeiwosci gasnicze proszkoéw polegajna dwoch efektach gaiczych: dziataniu

inhibicyjnym (chemicznym) oraz dziataniu izolacyny

Dziatanie chemiczne polega na przerwaniu reakagdahowej, a w efekcie szybkiemu przerwaniu procesu
palenia.

Dziatanie izolacyjne polega na wstrzymaniu epst powietrza do materiatlu pakego s§. W zetkngciu

z pahcg sie substang proszek tworzy oblepigga szklisy masg, utrudniajcs wydzielanie si gazéw
Z materiatu pajcego st.

Proszki nie posiadajwtasciwosci oziebiajacych. Proszek gaiczy jestsrodkiem uniwersalnym, skutecznie
gaszacym paary ciat statych, cieczy, gazéw palnych.

Dwutlenek wegla - jest bardzo dobryrdrodkiem gdniczym, nadaje sido gaszenia wielu grup parow

i nie powoduje zniszczte Przechowuje gigo stanie cieklym w stalowych butlach. \Aiavosci gasnicze
CO, polegaj na izolowaniu pakych od dosipu tlenu, ponadto charakteryzujee siviasciwosciami
ozighiajgcymi. CQ nie przewodzi pdu elektrycznego, pod wzglem chemicznym jest zwy#kiem
obojgtnym. Nie zwika gaszonych materiatléw, nie tworzy mieszanin wybugfth. Nadaje gido gaszenia

pozaréw cieczy palnych, gazow, instalacji elektryczmpod nagiciem.

Piana ga&nicza - srodek chemiczny, powstaty po zmieszaniu z yodzyciu pradownicy. Stosowany jest do
gaszenia pwaréw ciat statych i cieczy, niereagaych z wod. Piana génicza jest podstawowym
sktadnikiem génic pianowych. Dziatanie gaicze pian polega na wytwarzaniu warstwy izolacyjne
uniemaliwiajacej powietrzu dogp do powierzchni materialu p&lego s, a take na uniemgiwieniu
przedostania sipalnych gazéw i par do strefy spalania. Dodatkaalet; piany ga&niczej jest jej zdolng

do ochtadzania strefy paru. Te wlasciwo$¢ zapewnia woda wyplywaga z piany. Oprocz tego wskutek
dziatania piany nagpuje rozciéczenie strefy spalania pawodrg w obszarze granicznym, gdzie piana

styka s¢ z ptomieniami.
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Podreczny sprzt gasniczy
Podrczny sprzt gasniczy jest najpowszechniej stosowanym st paarniczym uwywanym do

zwalczania ognisk oraz lokalizacji jaru.

Na podreczny sprzt gasniczy skladaja sie:
+ Ganice;
»  Hydronetki;
*  Sprzt tlumiacy (koce génicze).

Przy doborze i rozmieszczeniu sprgu gasniczego naleéy przestrzega nastepujacych zasad:

e Sprzt powinien by umieszczony w miejscach tatwo dgmtych i widocznych, przy w&iach i
klatkach schodowych, przy przejach, na korytarzach, przy wgjach na zewstrz pomieszcz

e Oznakowanie miejsc usytuowania sgitzpowinno by zgodne z Polskimi Normami;

* Odlegtas¢ dojscia do sprgtu nie powinna b§ wigksza nk 30 m;

» Do sprzitu powinien by zapewniony dogp o szerokéci co najmniej 1 m;

* Sprzt naley umieszczaw miejscach nie nazanych na uszkodzenie mechaniczne oraz dziatanie
zrédet ciepta (piece, grzejniki, miejsca silnie ma&cznione);

e Co najmniej jedna jednostka spitz 0 masieirodka gdniczego 2 kg powinna przypatlaa kade
100 n? powierzchni strefy pgarowej w budynku, niechronionej statym gaizeniem géniczym:;

« Co najmniej jedna jednostka spitz 0 masigirodka gdniczego 2 kg powinna przypatlaa kade
300 nt powierzchni strefy pgarowej produkcyjnej i magazynowej oesfosci obcihzenia

ogniowego poriej 500 MJ/m.

Zgodnie z powyszymi zasadami w obiekcie przewidziano do gaszpoiarow grup A, B, C - gaice
proszkowe oraz daice sniegowe. Rozmieszczenie géc pokazano w e&ci graficznej. Génice powinny
by¢ poddawane przegom technicznym i czynsoiom konserwacyjnym zgodnie z zasadami éliorgymi

w Polskich Normach dotygeych podecznego sprgu ganiczego oraz instrukcjach obstugi.

Rodzaje urzadzen przeciwpazarowych i gasnic

Gasnice

Sposoby obstugi i zasady bezpiecznegozyeia podrecznego sprztu gasniczego zastosowanego
w obiekcie
W obiekcie zastosowano gace proszkowe ABC o masigodka ganiczego w gsnicy 6 kg, ganice

sniegowe o masiesrodka ganiczego 5 kg oraz koce gacze. Srodkiem gdniczym w ganicach

22



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
dla Gmachu Samochodéw i Ciggnikéw Wydzialu Samochodéw i Maszyn Roboczych w Warszawie
proszkowych & rézne rodzaje specjalnych, proszkowanych kompozycjiigzkdw chemicznych,

w gasnicachsniegowychsrodkiem ganiczym jest dwutlenek ggla.

Zasady bezpiecznegoaycia ganicy

Nalezy pamktac, ze gdnica stiy do gaszenia paru w zarodku, gdy p@ar ma niewielkie rozmiary.
Nawet w takich przypadkach dziataniasg@ze z uyciem gdnic prowadzone przez osplprzeszkolon
stanowi pewne ryzyko zwizane z brakiem skutecziw dziatar. Nalezy sobie zdawa sprav¢ z tego,ze
pozar zostanie wykryty z pewnym ofadieniem,ze trzeba bdzie znalé¢ gasnice przynigé jg do miejsca,
w ktérym wybucht paar i jezeli bedzie to maliwe uzy¢ ja.

Wszystkie powysze czynnéci do chwili uzycia zabieraj pewien czas, w ktérym par maze rozwirgé
si¢ do rozmiaréw, ktére magzadecydowé& o tym, ze wycie ganicy maze by niemaliwe (ze wzgtdu na
panupce warunki — zadymienie, temperatura) lub nieskanteqzbyt mata il&¢ srodka ganiczego).

Pazar mae szybko rozwig¢ sie do rozmiaréw przekraczggych maliwosci ganicy, np.
w wyniku ruchu powietrza (przem) lub w wyniku zapalenia gimaterialtdw niebezpiecznych fmrowo
(ciecze palne, gazy palne). Nawetgk uda s¢ zdmuchigé¢ ptomienie paar maze wybuchgé ponownie,
mog pojawi sie inne zrédla ognia, ppar maze zablokowda droge ewakuacyjn. Osoba prowadgza
dziatanie génicze zawsze powinna zapewsiobie drog odwrotu (ucieczki).

Nalezy pamktac, ze ganica ma ograniczanilos¢ srodka gdniczego i ograniczony czas dziatania (od
kilku do kilkunastu sekund). Rar mae rozwirgé sig do sporych rozmiaréw tak w chgu sekund.
W zwigzku z powyszym, aby mena bylo ugasi pozar g&nica potencjalna osoba obstugoa ganicg musi
mie¢ do niej natychmiastowy dagt, musi umié uruchomé gasnice i uzy¢ ja wiasciwie (najskuteczniejszym

sposobemsséwiczenia praktyczne).

Zasady bezpiecznegoaycia koca gd&niczego

Koca géniczego mana wywa jedynie w przypadku gaszeniazaou w zarodku. Przeznaczony jest do
gaszenia matych ognisk, mniejszych od powierzchniocak Najlepiej sprawdza esi
w przypadku ptomieni na pfaskich powierzchniach.sgamy przedmiot/powierzchpinalery szczelnie
przykry¢ kocem, odcinaic doplyw tlenu. Podczas gaszenia tapieksic w taki sposéb, by nie spowodawa
oparzé dtoni. Mazliwo$¢ gaszenia p@aréw na ludziach jest jedre najwikszych zalet koca gaiczego.
Uzycie go w tym celu jest proste i intuicyjne. Gaseeludzi jest najskuteczniejsze w przypadku osoby
lezacej. Jeeli znajduje si ona w pozycji stajcej, naley w skrajnej sytuacji przewr@tijg i doktadnie
przykry¢. Nalezy pamktat, ze nie mana zdejmowé ugaszonego ubrania z poszkodowanego. Bezzwitocznie

wzywamy wtedy pogotowie ratunkowe.
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Sposo6b wycia koca g&niczego :

DG SRR

SIRLREY

NS

ZERWA C PLOMBE, WYCIAGNAC KOC Z POKROWCA,
ROZLO ZYC DO MAKSYMALNYCH ROZMIAROW,
PRZYKRY C SZCZELNIE ZRODtO OGNIA

Sposaéb wycia gasnicy proszkowej:

WYCI AGNAC ZAWLECZK E, NACISNAC DZWIGNI E ZAWORU
| SKIEROWA C STRUMIEN SRODKA GA SNICZEGO W KIERUNKU ZRODLA.

Sposéb wycia gasnicy sniegowej:
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WYCI AGNAC ZAWLECZK E NACISNAC DZWIGNI E ZAWORU | SKIEROWA C
STRUMIE N SRODKA GASNICZEGO W KIERUNKU ZRODtA.
W CZASIE GASZENIA GA SNICE | DYSZE NALEZY TRZYMA C TYLKO ZA
UCHWYTY, ZE WZGL EDU NA BARDZO NISK A TEMPERATURE
WYRZUCONEGO SRODKA GA SNICZEGO, TJ. -78 °C

UWAGA!

NIE WOLNO GASI € TYMI GA SNICAMI PAL ACEJ SIE NA CZLOWIEKU
ODZIEZY.

Sposbb wycia ganicy pianowe;j:

WYCI AGNAC ZAWLECZK E, NACISNAC DZWIGNI E ZAWORU
| SKIEROWA € STRUMIE N SRODKA GA SNICZEGO W KIERUNKU ZRODLA.

Podczas gaszenia ugdzen elektrycznych znajdujacych si pod napigciem nalezy:

+ Uzywal gasnic proszkowych isniegowych, ktére zgodnie z naklejonymi instrukcjamozna
stosowé w obrbie urzdzen elektrycznych pod nagiiem i innych materiatéw znajdagych sé¢
w poblizu tych uradzes;

* Przestrzega parametréw okrdonych na instrukcjach g@aic, w zakresie wartei napkcia, do
ktébrego dag ganice mazna stosowa& oraz zachowania bezpiecznej odlégtood urzdzen
znajdupcych st pod napgciem;

* Przed ayciem zapoznasi¢ z naklejon instrukcp obstugi;

* W miar mazliwosci jak najszybciej odiczy¢ urzadzenie spod nagtia.

Hydranty
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Hydranty przeciwpozarowe — majp zastosowanie wsgdzie tam gdziesrodkiem ganiczym mae by
woda. Hydrant wewgtrzny jest to zawoér zainstalowany na specjalnaji simdockgowej obudowany szagk
i wyposaony w wyz pozarniczy i pgdownice. Ma on zastosowanie do lokalizacji zaoéw w zarodku
wszdzie tam gdzie jakérodek ganiczy stosuje si wode. Umazliwia on dogodne gaszenie ewentualnego
pozaru (z wekszych nk gasnice odlegtéci), a w szczegélnai przydatny jest do gaszenia zaoéw
w zarodku oraz do dogaszania pogorzelisk.
Hydranty wewnegtrzne s przeznaczone do gaszenia parow grupy A, np.: papieru, tkanin, elementow
drewnopochodnych, itp.

Obstuge hydrantu powinny stanowi¢ dwie osoby, jedna obstuguje prdownice a druga obstuguje zawor
hydrantowy dawkuj gc ilos¢ wody.

ZABRONIONE JEST UZYWANIE HYDRANTOW WEWN ETRZNYCH (SRODEK
GASNICZY WODA) DO GASZENIA PO ZAROW W OBREBIE ELEKTRONIKI
UZYTKOWEJ ORAZ INSTALACJI | URZ ADZEN ELEKTRYCZNYCH POD
NAPIECIEM (MO ZLIWO $C PORAZENIA PRADEM).

W zwigzku z powyszym pelne wykorzystanie hydrantu weavanego do gaszenia ewentualnego

pozaru mae nasipic¢ tylko w ostateczrzi (np. po wykorzystaniu najlizych ganic).
W celu uzycia hydrantu nalezy:

Wariant 1: Sposéb sprawiania hydrantueem ptasko sktadanym:

(1) Ud& sie do miejsca jego umieszczenigdwie osoby] @

(2) Otworzy¢ drzwiczki -[pierwsza osoba]
(3) Wychyli¢ beben (lub kosz) z wzem -[pierwsza osoba]

(4) Wzig¢ pradownice i podbiec z nj do miejsca pzaru, rozwijajc waz %
(wyréwna skrety i zalamania — jgeli wystypia) - [druga osoba] Q/&

(5) Na znak drugiej osoby odjai¢ zawor -[pierwsza osoba]

(6) Przekeci¢ (otworzy) zawor pgdownicy -[druga osoba]

(7) Strumié wody skierowa na paicy sk materiat.
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Wariant 2: Sposéb sprawiania hydrantuezem poisztywnym:

Uwaga! Sprawianie tego hydrantu nie wymaga obecioi drugiej osoby. Jego konstrukcja umadliwia
rozwiniecie weza pod cinieniem na dowolry dtugosé!
(1) Uda si¢ do miejsca jego umieszczenia,
(2) Otworzy drzwiczki szafki hydrantowej;
(3) Upewnt si¢, ze ppdownica znajduje siw pozycji ,zamkngte” (STOP,
OFF);
(4) Odkreci¢ zawdr odcinajcy obracajc poketto lewo do oporu;

(5) Rozwim¢ nazagdary dtugasé linie wezowg do miejsca pzaru;

(6) Zachowujc bezpieczn odlegtd¢é otworzy¢ pragdownicc w pozycg
przeznaczomdla pgdu zwartego (Z) lub rozproszonego (R) i prapst do gaszeniarodta ognia.

8. Obowiazki z zakresu ochrony przeciwpaarowej

Ochrona przeciwp@rowa polega na realizacji przegszic¢ magcych na celu ochr@nzycia, zdrowia,
mienia lubsrodowiska przed parem, késkg zywiotowg lub innym miejscowym zaggeniem poprzez:

e Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianig pozaru, kkski zywiotowej lub innego

miejscowego zagi@nia,;

« Zapewnienie sit isrodkow do zwalczania paru, kkski zywiotowej lub innego miejscowego

zagraenia;

e Prowadzenie dziataratowniczych.

Zgodnie z Ustaw [1] o ochronie przeciwparowej widciciel, uzytkownik lub zargdca obiektu jest
obowigzany przestrzegaw czasie eksploatacji obiektu wymagarzeciwpaarowych. Aby warunek ten byt
realizowany, niezédnym jest okrélenie dla wszystkich osob zakresu odpowiedzisdn@a zachowanie
bezpieczéstwa paarowego obiektu.

Uznapc odpowiedzialnét ustawow, okresla Sk jednoczénie zakres zada
i odpowiedzialnéci za zachowanie bezpiedmtwa pagarowego dla wszystkich pracownikow

i studentdw Gmachu Wydziatu Samochodéw i MaszyndRaich w Warszawie.

OBOWIAZKI GEOWNEGO U ZYTKOWNIKA OBIEKTU

Odpowiedzialné¢ za stan ochrony przeciwparowej ponosi gtéwny aytkownik obiektu, ktory
zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie przecimgpowe] oraz Rozpogrizenia MSWIA
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i téye - odpowiada za
bezpieczastwo paarowe obiektu i 0s6b w nim przebyweych. Gtéwny aytkownik obiektu ma prawo
scedowa wykonanie prac zwizanych z ochran przeciwpaarows na Kierownika Obiektu Gmachu
Wydzialu Samochoddéw i Maszyn Roboczych. Zakres latewmcji w tym przypadku powinien by
jednoznacznie sprecyzowany w zakresie obpkéw stzbowych pracownika i zgodny z aktualnymi

rozwigzaniami organizacyjnymi i personalnymi.
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Gtéwny uzytkownik obiektu zapewniajac jego ochrore przeciwpazarows, obowigzany jest:

Przestrzegaprzeciwpaarowych wymaga budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
Wyposay¢ budynek, obiekt lub teren w sptzpazarniczy i ratowniczy orazrodki ganicze zgodnie
z zasadami ok&onymi w odebnych przepisach;

Zapewnt konserwagj i naprawy sprgtu oraz urgdzen okrelonych w pkt 2, zgodnie
z zasadami i wymaganiami gwaranyjmi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie;

Zapewnt osobom przebywagym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpiéshgo

i mozliwos¢ ewakuacii;

Przygotowa obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;

Zapoznaé pracownikéw z przepisami przeciwgaowymi;

Ustalic sposoby pospowania na wypadek powstania zpou, kkski zywiotowej lub innego

miejscowego zagienia.

Kierownik Obiektu Gmachu Wydzialu Samochodéw i Masyn Roboczych odpowiada za:

Nadzér nad przestrzeganiem przepisOw o ochroniecpepararowej przez wszystkich studentéw
i pracownikow;

Wydawanie poleae mapcych na celu usuetie technicznych usterek zagagcych bezpieczestwu
pozarowemu obiektu;

Planowanie i organizagj remontéw, adaptacji i higcej konserwacji urgzer i instalacji
w budynku, z uwzgidnieniem zasad i potrzeb ochrony przecivgowej;

Przestrzeganie obogzku opracowania instrukcji bezpied®stwa paarowego oraz aktualizowania jej
przynajmniej raz na dwa lata, a tekpo takich zmianach sposobuytkowania obiektu, ktore
wplywaja na zmiag warunkow ochrony przeciwgarowej;

Zapoznanie studentéw i pracownikow z instrgkogzpieczéstwa paarowego;

Umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji ppstvania na wypadek paru wraz z wykazem
telefonéw alarmowych;

Przeprowadzenie, co najmniej raz w roku praktycensgrawdzenia organizacji oraz warunkéw
ewakuacji w obiekcie, jednak w terminie nie dimym ni 3 miesjce od dnia rozpoczyngjego
korzystanie z obiektu przez nowychytkownikow;

Powiadomienie komendanta miejskiego PSP m. st. ¥dang o terminie przeprowadzenia dziala
dotyczicych praktycznego sprawdzenia organizacji i warwnl@wakuacji obiektu, co najmniej na
tydzien przed przeprowadzeniem tych dzigta

Kierowanie akgj gasniczo-ratownicz lub ewakuacyja w przypadku powstania w obiekciezaou lub
innego zagreenia - do czasu przybycia jednostek ratowniczych;

Wspotprae studentéw i pracownikbébw z jednostkami ratowniczymizybytymi z zewntrz

w zakresie gaszenia pEru, usuwania zaggen oraz przeprowadzenia ewakuacji 0s6b

i mienia.
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W celu zapewnienia prawidtowej realizacji obgekow z zakresu ochrony przeciwg@wowej nie tylko
gtowny wytkownik obiektu, ale kady student i pracownik zobogdany jest do przestrzegania wymaga

w zakresie bezpiecastwa pagarowego w ramach swoich obazkdéw i kompetencji sitbowych.

ZADANIA | OBOWI AZKI STUDENTOW | PRACOWNIKOW, NIEZALE ZNIE OD
ZAJMOWANEGO STANOWISKA | MIEJSCA PRACY W GMACHU WYD ZIALU
SAMOCHODOW | MASZYN ROBOCZYCH.

Wszyscy studenci i pracownicy, bez wadjl na zajmowane stanowisko gbdowe i rodzaj wykonywanej

pracy w obiekcie,sgszobowizani w zakresie ochrony przeciwjasowe] do:

e Znajomdci zagraenia paarowego i innych miejscowych zages w uzytkowanych pomieszczeniach
budynku oraz sposob6w zapobieganiagsom i ich zwalczania;

 Wykonywania pracy w spos6b zgodny z przepisami gwgeozarowymi i instrukcjami, w tym
Z niniejsz instrukcp bezpieczéstwa paarowego oraz przestrzegania, wydanych w tym zakresi
zaradzen i poleceé przetaonych;

* Znajomdci zasad pogpowania w przypadku powstaniazaou i innego miejscowego zagenia oraz
sposobow alarmowania studentow, wspoétpracownikdzetpzonych, Pastwowej Stray Pazarnej;

* Znajomaci warunkéw i zasad sprawnej ewakuacji 0s6b i nsenbudynku oraz usytuowania \&j
ewakuacyjnych;

e Znajomaci lokalizacji w pobltu swojego stanowiska pracyadi nauki gadnic i urzdzea
przeciwpaarowych oraz umiginosci ich wycia;

» Podgcia dziatsh w celu unikn¢cia niebezpieczestwa dla zdrowia lulzycia na miag swojej wiedzy
i mozliwosci oraz dosipnych srodkéw technicznych, w szczeglkoo ganic i urzadzen
przeciwpaarowych;

» Dbania o nalgyty stan uradzen i sprztu oraz o poradek i tad w miejscu pracy;

* Niezwlocznego powiadomienia swojego przeioego, wyktadowcy 40z prowadacego sprawy
ochrony przeciwpzarowe] 0 nieprawidtowdziach mogcych by przyczyr powstania lub
rozprzestrzenianiagpozaru, kydz innego miejscowego zagrenia;

» Przestrzegania, aby nie zastatv@ojs¢ do gdnic, hydrantéw wewgtrznych i miejsc uruchamiania
urzadzen przeciwpaarowych oraz nie blokowadrdg i wyj¢ ewakuacyjnych;

* Przestrzegania zakazu palenia tytonizywania ognia otwartego w miejscach, w ktérych tekaz
obowigzuje;

* Zwracania uwagi, aby osoby z zestnz przebywajce w budynkach stosowahesilo obowizujacych
przepisOw przeciwp@rowych i niniejszej instrukciji;

e Stosowa sie do komunikatéw o ewakuacji z budynku;

e Skontrolowania swojego stanowiska po zaaeniu pracy lub nauki, a w szczegdicio

. zakrcenia kranéw z wagli zamkngcia okien,

. wytaczenia spod nagiia urzdzei, oswietlenia i innych odbiornikow pdu
elektrycznego nie przystosowanych do praggte,

. sprawdzenia czy nie wygtuja: swad, dym, podwyszona temperatura lub ptomije

. zamkngcia drzwi.
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ZADANIA | OBOWI AZKI OSOB SPRZATAJACYCH W GMACHU WYDZIALU SAMOCHODOW
I MASZYN ROBOCZYCH

Osoby spratajgce, zobowjzane g do znajoméci zada i obowigzkéw tak jak wszyscy studenci,

pracownicy i inni uaytkownicy obiektu oraz ponosz odpowiedzialné za wykonywanie zada

w zakresie ochrony przeciwparowej, w szczegolrioi:

» Utrzymywanie czystéci przez systematyczne usuwarémieci i odpadow przy kalorazowym
sprataniu pomieszczei korytarzy;

» Dokonywanie segregacji odpadéw statych i gromadzéti w miejscach wyznaczonych,

e Zachowanie ostrnosci przy stosowaniusrodkdédw czystéci niebezpiecznych pod wzglem
pozarowym;

* Przechowywanie srodkéw czystéci i chemii gospodarczej zywanych do sprgania
w miejscach wyznaczonych;

*  Wytaczanieswiatta i wszystkich urzdzen elektrycznych i mechanicznych (nie przystosowangioh
pracy cigtej);

» Zamknkicie pomieszcaepo zakdczeniu spratania i oddanie kluczy do Ochrony lub przeiaym.

ZADANIA | OBOWI AZKI PRACOWNIKOW MAGAZYNOWYCH W GMACHU WYDZIALU
SAMOCHODOW | MASZYN ROBOCZYCH

Pracownicy magazyn6w zobozani § do znajoméci zada i obowiazkow obowizujacych wszystkich

pracownikéw oraz ponosadpowiedzialné za stan bezpiecastwa pgarowego powierzonegdo ich pieczy

mienia, a w szczegoldoi s3 obowizani do:

» Ukladania materialtéw (towaru, produktow) na reghtaé w szafach wg asortymentow
z zachowaniem prz&j i dojs¢;

« Utrzymania dopuszczalnych limitéw #ciowych sktadowania i wykorzystywania w pomieszdaeh

magazynowych materiatow palnych;

* Wiasciwego rozmieszczenia g@c i innego spratu pazarniczego w magazynach i nietarasowania

dostpu do tego sprdu;
» Przestrzegania zakazu palenia tytoniaywania ogni otwartych;
» Po zakdczeniu pracy dopilnowauprztnigcia pomieszczg przepé i drog ewakuacyjnych, oraz
zamkngcia drzwi, wyhczenia wszystkich aparatow i gdzeh elektrycznych spod nagmia, wygaszenie

Swiatta oraz zamkgtia wg odebnych ustalé drzwi wyjsciowych i awaryjnych.

9. Sposob poddawania przegldom technicznym i czynnéciom konserwacyjnym
stosowanych w obiekcie Gmachu Wydzialu SamochodowMaszyn Roboczych

urzadzen przeciwpazarowych

Urzadzenia przeciwpmrowe winny by poddawane przegiom technicznym i czyndoiom

konserwacyjnym zgodnie z zasadami élarymi w Polskich Normach oraz dokumentacji technim
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ruchowej i instrukcjach obstugi oraz instrukcjacttalonych przez producenta, nie rzadziej jednakas do
roku. Ponadto przeglly instalacji majcych wplyw na bezpiecastwo obiektu naley przeprowadza nie
rzadziej ni:
. Instalacja elektryczna — minimum co 5 lat pomiazystancji izolacji przewodéw oraz
sprawdzenie zerowania, pomiar nggd i obchzenia;
. Instalacja odgromowa — badania co 5 lat (przedrsmadourzowym);
. Przewody wentylacyjne — minimum raz na rok.
W Instrukcji Bezpieczestwa Paarowego przedstawiono sposoby poddawania pgdegi technicznym

oraz czynnéciom konserwacyjnym nagiujacych uradzei przeciwpaarowych:

. Instalacji hydrantowej wewatrznej — zadcznik nr 4.
* Podecznego sprgu ganiczego — zajcznik nr 5.

e Systemu oddymiania klatek schodowych -gezahik nr 6.

10. Sposoby posgpowania na wypadek pdaru i innych zagrozen

INSTRUKCJA POSTEPOWANIA NA WYPADEK PO ZARU

ALARMOWANIE

Kazdy, kto zauwazyt pozar lub uzyskat informacje o pazarze, obowjzany jest zachowé spokd;j i nie

dopuszczajc do paniki natychmiast powiadomé:

a) Osoby znajdujace st w s3siedztwie paaru, narazone na jego skutki.
b) Panstwowa Straz Pazarng tel. 998.

c) Dziekana Wydziatu tel. (22) 234 84 30.

d) Prodziekana ds. nauczania tel. (22) 234 8430.

e) Prodziekana ds. rozwoju i nauki tel. (22) 234 84 30

f) Prodziekana ds. studenckich tel. (22) 234 84 30.

g) Prodziekana ds. ogdlnych tel. (22) 234 84 30.

h)  Kierownik Obiektu tel. (22) 234 85 27 lub 501296962

i) Portiera budynku tel. 234 82 23 lub 725990403;

)] Straz Akademicka Politechniki Warszawskiej tel. (22) 234 66 66.

Alarmowanie strazy pozarnej nalezy przeprowadzié¢ z najblizszego telefonu.
Po uzyskaniu pohczenia ze straa pozarna nalezy wyraznie podat:

* Gdzie s¢ pali — doktadny adres obiektu i jego ngzw
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e Co sk pali — np. pomieszczenia na kondygnacji 2;
e Czyistnieje zagrieniezycia ludzi, czy w rejonie obfym pazarem lub w bezpwednim
sgsiedztwie znajduj sic materiaty tatwo zapalne lub wybuchowe itp.;
e Numer telefonu, z ktéregoesdzwoni, swoje img i nazwisko;
e Stluchawk mozna odtay¢ dopiero w chwili potwierdzenia pragia zgtoszenia przez dyspozytora

strazy pazarnej.

W razie potrzeby (wypadek lub awaria) zaalarmowé:

1) Pogotowie Ratunkowe; 999;
2) Pogotowie Energetyczne; 991;
3) Pogotowie Gazowe; 992;
4) Pogotowie Wodogigowo-Kanalizacyjne. 994,

AKCJA RATOWNICZO - GA SNICZA
1. RoOwnoczénie z alarmowaniem nalg podjp¢ dziatania gaszenia ognia przy pomocy znajckego si
w poblizu sprztu przeciwpgarowego (np.. ¢aice, przeweéne i przenéne hydranty
przeciwpaarowe) i nié¢ pomoc zagrzonym osobom.
2. Do czasu przybycia st pozarnej, kierownictwo akgj sprawuje obecna na miejscu osoba, z racji
petnionych obowizkéw shzbowych odpowiedzialna za bezpiesgivo osob i mienia w obiekcie.
3. Z chwila przybycia stray pazarnej, naley podporadkowa si¢ poleceniom dowodcy przybylej
jednostki i udzielt niezlgdnych informaciji.
4. Kazda osoba przysgpujaca do akcji powinna pagige, ze:
1) w pierwszej kolejnéci nalezy ratowa ludzi;
2) nalezy wytaczy¢ doptyw pgdu i gazu do pomieszcz@bjetych pazarem;
3) nie wolno otwierd, bez koniecznej potrzeby, drzwi, okien i innychwotéw w budynkach
objetych pazarem, gdy sprzyja to rozprzestrzenianiy signia;
4) nie wolno gasi wody instalacji i uradzen elektrycznych pod nagiiem, cieczy palnych
i substancji chemicznych reagaych z wod np. sodu, potasu i innych;
5) nalezy usuw& z zas¢gu ognia materiaty palne, a w szczegétidutle z gazami technicznymi,
naczynia z cieczami palnymi, cenne maszynyzngadokumenty;

6) umiejetne stosowaniérodkéw ganiczych umadliwia szybkie ugaszenie paru;

5. Ustala s¢ nastpujace numery alarmowe:

1) Panstwowa Straz Pazarna 998;
2) Pogotowie Gazowe 992;
3) Policja 997,
4) Pogotowie Energetyczne 991,
5) Pogotowie Ratunkowe 999;
6) Pogotowie Wodocigowo-Kanalizacyjne 994;
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7) Centrum Powiadomienia Ratunkowego 112;
8) Calodobowe Centrum Kierowania Strazy Akademickiej PW 22 234 66 66.

1. Kierownika Obiektu lub osoba go zestijaca jest odpowiedzialna za:

a) zabezpieczenie miejscazaou i wystawienie posterunku pogorzeliskowego wi @apobieenia
powstaniu pearu wtérnego,

b) przyshpienie do uporadkowania pogorzeliska po zakzeniu dziatalnéci komisji powotanej

dla ustalenia okoliczrigi i przyczyn powstania i rozprzestrzenieniaszaru.

INSTRUKCJA POSTEPOWANIA W ZWI AZKU Z BEZPO SREDNIM ZAGRO ZENIEM ATAKIEM
TERRORYSTYCZNYM ZWI AZANYM Z ZAJ ECIEM OBIEKTU LUB PRZETRZYMYWANIEM
ZAKEADNIKOW

1. W przypadku znalezieniagsiv grupie zaktadnikow naky:

1) wykonywa polecenia i nie stawdeoporu;

2) pamgtac, ze dyskusja z napastnikami lub bunt mgapgorszy sytuacg, a najwaniejsze jest
przetrwanie;

3) czeka na akcg wyspecjalizowanej jednostki ratowniczej;

4) stard& sie zwrdci uwag napastnikdw na fakte majp do czynienia z lugmi (personifikowanie
siebie i innych);

5) by¢  spokojnym, naturalnym, zndle  postaw pcsredng  miedzy  agresj,
a pasywnécia i uleglcicia;

6) star& sic nie buntowd, nie dyskutowé i nie wykazywa silnych reakcji emocjonalnych;

7) pamktaé, ze sytuacja mze trwa& diugo, dlatego naky starg& sie rozwijaé u siebie potrzep
przetrwania;

8) nie robt gestéw zwracafych uwag napastnikom;

9) nie zadawa pytan, nie patrzé w oczy napastnikom, nalg by¢ im postusznym bez dyskusji,
siedzi€ spokojnie na miejscu;

10) zawsze pytao pozwolenie, np. gdy chcesz wistab otworzy torbg;

11) nazadanie terrorystébw oddam przedmioty osobiste;

12) usuryé (wyrzwe) wszelkie oznaki wiadzy, zajmowania ieej pozycii;

13) zapamgtac szczegOly dotyce porywaczy i otoczenia - rb® to pomdc whadzom

w uwolnieniu pozostatych zaktadnikéw oraz identgfi porywaczy przy aresztowaniu.

2. W trakcie operacji antyterrorystycznych rigte
1) stard& sie uspokot - akcja zawsze wywotuje zamieszanie i panikludzie g w szoku;
2) pozosté na miejscu i nie ucieka
3) potozy¢ sic na podiodze i sprobowaznaleéé jaka$ ostore, trzyma rece na gtowie do kica

operacji;
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4) stucha@ rozkazow i instrukcji grupy antyterrorystycznepie zabierd jej czasu na zadawanie
zbednych pyta;

5) unika tarcia oczu w wypadkuzycia gazow tzawgcych;

6) w razie strzelaniny poky¢ si¢ na ziemi lub schowasie za jaking przedmiotem;

7) pozosté i nie uciek& z obiektu, dopdki nie zostanie wydany rozkaz $eig, gdy. mozna by
wzietym za terrorysg,

8) w chwili uwolnienia wychod# jak najszybciej, nie zatrzymywasi¢ dla zabrania rzeczy
osobistych, gdizawsze istnieje ryzyko wybuchu lubzzou;

9) sprobowa sie zidentyfikowd (przedstawd) i by¢ przygotowanym na stanowcze traktowanie ze
strony ekipy ratunkowej, gaykazdy, zanim nie zostanie formalnie zidentyfikowankggeden
z zaktadnikéw, potencjalnie jest jednym z porywaczy

2. Ustala s¢ nastpujace numery alarmowe:

1) Panstwowa Straz Pazarna 998;

2) Pogotowie gazowe 992;

3) Policja 997,

4) Pogotowie energetyczne 991;

5) Pogotowie ratunkowe 999;

6) Pogotowie Wodocigowo-Kanalizacyjne 994;

7) Centrum Powiadomienia Ratunkowego 112;

8) Catodobowe Centrum Kierowania Strazy Akademickiej PW 22 234 66 66.

INSTRUKCJA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU OTRZYMANIA INFORMACJI O
PODLOZENIU t ADUNKU WYBUCHOWEGO

1. Osoba odbierafa informac¢ powinna posfpowa wedtug nasipujacych zasad:
1) zachowa spokdj i nie wpadaw panile;
2) wiaczy¢ urzadzenie rejestrace rozmowy, jeeli takie jest na wyposgeniu;
3) powiadomé:

a) bezparedniego przetzonego;

b) Kierownik Obiektu (22) 2348527 lub 501296962;
c) Straz Akademick PW 22 234 66 66;
d) Policje 997.

2. Osobie odbieraiej informacg zaleca si:
1) pozwoli informatorowi (rozméwecy) skiczy¢ bez przerywania;
2) zanotowaé (zapamgtac) tres¢ wiadomdci o zdarzeniu i ewentualnej lokalizacji.

3. Giowny wytkownik obiektu po uzyskaniu informacji o zaistejasytuacji podejmuje nagiujgce
dziatania:

1) decyduje o wyznaczeniu strefy ochronnej w§czzagraenia obiektu;
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decyduje o przeprowadzeniugéziowej lub catkowitej ewakuacji oséb z obiektu;

kieruje ewakuagj do czasu przybycia policji lub specjalistycznyélb ratowniczych.

4. W przypadku otrzymania informacji o podemiu lub grdbie poditaenia bomby naley:

1)

2)

3)
4)

5)
6)

7

8)

9)

do czasu przybycia policji zabezpieézyagrazone miejsce, zachowyq elementarnesrodki
bezpieczastwa;

pamkgta¢, ze po przybyciu policji na miejsce incydentu bombgweto ona przejmuje dalsze
kierowanie akgj;

bezwzgtdnie wykonywa polecenia policjantow;

sprawdzé, przy braku informacji o konkretnym miejscu pagdaia bomby, swoje miejsce pracy
(uzytkownicy pomieszcz® - by¢ maze uda s znalex¢ przedmioty nieznanego pochodzenia;

nie dotyk& podejrzanych przedmiotow;

pamkta¢, ze pomieszczenia ogdlnodegghe sprawdzajosoby odpowiedzialne za bezpietzisvo
w danym budynku;

po ogtoszeniu ewakuacji zachaivepokoj - pozwoli to sprawnie i bezpiecznie égé zagraony
rejon;

po ogtoszeniu ewakuacji w miejscu pracy &pél to miejsce, zabierag rzeczy osobiste (torebki,
siatki, nesesery);

pamktaé, ze identyfikacj tadunku wybuchowego zajmyjsie wyspecjalizowane jednostki
i komorki organizacyjne policji;

10) jak najszybciej oddalisie z miejsca zagrmnego wybuchem (ciekauw®jest niebezpieczna);

11) w przypadku ohjcia parkingu dla pojazdéw steefzagraenia, nie ratow@& na sik swojego

samochodu (dotyczy to réwriénnych cennych przedmiotow).

5.Z chwil przybycia jednostek policji lub specjalistycznysitzb ratowniczych naley:

1) udzieli biezacych informacji;

2) zapewnt dostp do pomieszcZei urzadzes;

3) udostpni¢ Instrukcg Bezpieczéastwa Paarowego lub plany obiektu.

6.Ustala s nastpujace numery alarmowe:

1) Panstwowa Straz Pazarna 998;
2) Pogotowie gazowe 992;
3) Policja 997,
4) Pogotowie energetyczne 991,
5) Pogotowie ratunkowe 999;
6) Pogotowie Wodocigowo- Kanalizacyjne 994;
7) Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112;

8) Catodobowe Centrum Kierowania Strazy Akademickiej PW 22 234 66 66.
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INSTRUKCJA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU OTRZYMANIA PRZESYLKI
NIEWIADOMEGO POCHODZENIA

1. W przypadku otrzymania jakiejkolwiek przesytki nielomego pochodzenia lub budej
podejrzenia z jakiegokolwiek innego powodu, a wzsg®lIndci: braku nadawcy, obecéa proszku
lub innej substancji na powierzchni koperty, nadméeoklejonej téma, nienaturalnego zapachu lub
przebarwienia, znaku stempla pocztowego, ktéry audpowiada adresowi zwrotnemugdd budzi
jakiekolwiek podejrzenia z innego powodu rigte
1) nie otwierd przesyiki, nie wchat, nie przemieszczgej;

2) umiesci¢ przesytie w grubym worku ndmieci i szczelnie zamkg;
3) worek z przesytk umiescic w drugim worku nasmieci, szczelnie zamh, zawihzat supet
i zaklei tasma klejaca;
4) doktadnie umy rece i niezwtocznie powiadorgt
a) bezpdredniego przelzonego;
b) Straz Akademiclg PW 22 234 66 66;
c) Policje 997.
5) po przybyciu wiaciwych stzb naley bezwzgbdnie stosowésie do ich zalecé.

2. W przypadku, gdy podejrzana przesyitka zostata déwiazawiera jakolwiek podejrzan zawarta¢,
nalezy stard sie:
1) nie naruszé& zawartdci, nie rozsypywé, nie przenosi nie dotyk&, nie wacha, nie probowa
smakowo, nie rolsi przeciagow;
2) cal zawartd¢ umiesci¢ w plastykowym worku, zamké i zaklei tasma lub plastrem;
3) dokfadnie umy rece;
4) zaklejony worek umigi¢ w drugim worku, zamkat go i zakleg;
5) nie powodowa ruchu powietrza w pomieszczeniu (@gty¢ systemy wentylacji
i klimatyzacji, zamkg¢ okna);
6) zmieni i usuny¢ zanieczyszczanodziez, umigicic¢ jg w plastikowym worku;
7) ponownie doktadnie ungyrece;
8) upewnt si¢, ze wszystkie osoby, ktore dotykaty poczty umydge w wodzie aywajac mydia;
9) sporadzi¢ liste 0sob, ktore dotykaty listu lub koperty. @oky¢ te informacje i przekaZaje do
0s0b kompetentnych;
10) niezwtocznie powiadonji
a) bezpdredniego przetzonego;
b) Straz Akademicly PW 22 234 66 66;
c) Policje 997.
11) po przybyciu wtaciwych stizb naley bezwzgédnie stosowési¢ do ich zaleck

3. Ustala s¢ nastpujace numery alarmowe:

1) Panstwowa Straz Pazarna 998;
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2) Pogotowie gazowe 992;

3) Policja 997,

4) Pogotowie energetyczne 991;

5) Pogotowie Ratunkowe 999;

6) Pogotowie Wodocgowo - Kanalizacyjne 994;

7) Centrum Powiadomienia Ratunkowego 112;

8) Calodobowe Centrum Kierowania Strazy Akademickiej PW 22 234 66 66.

INSTRUKCJA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU SKA ZEN BIOLOGICZNYCH LUB
CHEMICZNYCH

1.

2.

W przypadku otrzymania informaciji o sdemiu biologicznym lub chemicznym:

1)

2)

3)

w razie przebywania w budynku naje

a) pozosté w budynku,

b) wpusci¢ do niego zagrimne osoby przebywage na zewstrz,

¢) poinformowa inne osoby przebywage w obiekcie o zaggeniu,

d) zamkry¢ drzwi i okna,

e) wytaczy¢ klimatyzacg i wentylatory, pozalepta wywietrzniki, pozamyk& wywietrzniki
w ramach okiennych,

f) znalez¢ pomieszczenia bez okien, o ile nie bylo witiej wyznaczone,

g) unikat przebywania w piwnicach, suterynach i innych nipkéozonych czsciach budynku,

h) unika niepotrzebnego zycia tlenu (nie zapataswiec, itp.),

i) wiaczy¢ radio lub telewiz (najlepiej ustawd stacy lokalr),

j) utrzyma& tacznas¢ z administratorem obiektu informugj o miejscu przebywania oséb, drogach
dojscia z zewntrz i liczbie os6b,

w razie przebywania poza budynkiem rigle

a) znalez¢ najblizszy zamieszkany budynek,

b) w miare mozliwosci poruszé sie prostopadle do kierunku wiatru, chrérdrogi oddechowe
(np. oddychajc poprzez chusteczldo nosa lub masecgk

c) w przypadku kontaktu z niebezpiecznymi substancjamidstawé odziez wierzchng
i buty przed domem,

d) umy¢ doktadnie twarz, wtosy kre, wyczyci¢ oczy i uszy,

W razie poruszaniagsamochodem, naig:

a) wyltagczy¢ dmuchawy i zamkat okna,

b) stucha radia (najlepiej rozgkmi lokalnej) i stosowé& sic do polecé wltadz oraz stib
ratowniczych,

¢) podjeché do pierwszego zamieszkanego budynku i ¢gasvac wedtug wskazéwek dla oséb
przebywagcych poza budynkiem.

W przypadku rozsypania proszku lub rozlania cieuegnanego pochodzenia naje

1) unika paniki;
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2) nie dotyk& i nie wacha podejrzanych przedmiotow;

3) nie sprata¢ proszku i nigciera cieczy; aby zapobiec rozprzestrzenianiussibstanciji nakey
ja, na przyktad kocem, chusteczkami do nosa, koszamdnmieci lub innym podobnym
przedmiotem;

4) pozamyka okna oraz drzwi i wyfczy¢ klimatyzacg, aby zapobiec przegjowi;

5) natychmiast opici¢ pomieszczenie i nie wpusz&zado niego innych osdb;

6) umy¢ doktadnie ¢ce wody i mydtem;

7) natychmiast poinformowapolicje lub stra pozarng;

8) zdja¢ ubranie, ktére miato kontakt z podejrzasubstanc i zapakowa je do plastikowego
worka; umy si¢ pod prysznicem;

9) po kontakcie z podejrzanymi substancjami i webr skaenia nie j&¢, nie pt i nie palt
tytoniu;

10) wszystkie osoby, ktére mialy kontakt z podejrzasubstang albo znalazly si
w odlegicci okoto 5 m od niej, powinny zgtassie na policg;

11) czeka na stuby ratownicze i stosowssic doktadnie do ich zaleée

3. Jeli pomieszczenie zostanie skae aerozolami natg:
1) wytaczy¢ wentylatory i klimatyzagj w catej okolicy;
2) opuci¢ pomieszczenie, zamiéhokna, drzwi i uniemaiwi ¢ dostp osobom trzecim;
3) poinformowa& policie, a j&li zdarzenie mialo miejsce w pracy, poinformawdez
przetazonych i osoby odpowiedzialne za bezpidsteo;
4) wytaczy¢ klimatyzacg w budynku;

5) jesli to mozliwe sporadzi¢ liste wszystkich obecnych oséb i udgsic¢ ja policji.

4. Ustala st nastpujace telefony alarmowe:

1) Panstwowa Straz Pazarna 998;

2) Pogotowie gazowe 992

3) Policja 997,

4) Pogotowie energetyczne 991,

5) Pogotowie ratunkowe 999;

6) Pogotowie Wodocagowo- Kanalizacyjne 994;

7) Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112;

8) Catodobowe Centrum Kierowania Strazy Akademickiej PW 22 234 66 66.
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INSTRUKCJA POSTEPOWANIA NA WYPADEK AWARII INSTALACJI GAZOWEJ

1. W razie paaru lub awarii instalacji gazowej (ulatniania gazu) naléy niezwtocznie zawiadori

1) Pogotowie Gazowe 992;

2) Kierownik Obiektu (22) 234 85 27 lub 501296962;
3) Elektryka (22) 234 5467 lub 606 336 920;
4) Portiera budynku 798 722 529 lub 72599 0403;
5) Straz Akademiclg; 22 234 66 66.

2. W razie stwierdzenia obecfw gazu w budynku, na klatkach schodowych, w szlghiastalacyjnych,
pomieszczeniach piwnicznych lub innych zabrarga si
1) wchodzenia do pomieszaze otwartym ogniem;
2) uzywania w strefie zage@nia dzwonkéw elektrycznych, windéwietlenia elektrycznego oraz
innych nanikéw energii elektrycznej;
3) uzywania uradze iskrzgcych;
4) wiaczania i wyhczania instalacji elektrycznej.
3. W razie stwierdzenia obeciw gazu w pomieszczeniach piwnicznych agle

1) niezwlocznie powiadonii

a) Pogotowie Gazowe 992;

b) Kierownika Obiektu (22) 234 8527 lub 501 29 6962;
¢) Portiera budynku (22) 234 8223;

d) Straz Akademicl; 22 234 66 66.

2) w miag mazliwosci pootwierg okna piwniczne od strony zewtnznej budynku
(w razie potrzeby wyliszylz);
3) wylaczy¢ gtéwne zasilanie budynku w eneggelektrycza. Wylaczenia nalgy dokon& poza
stref, ulatniania sj gazu;
4) poinformowa pracownikdéw o zaistniatej sytuacji z zachowaniesz@lkichsrodkéw ostranosci.
4. W razie stwierdzenia obecw gazu na klatkach schodowych lub w szybach iastghych naley:
1) zawiadomg:

a) Pogotowie Gazowe, 992;

b) Kierownika Obiektu (22) 234 8527 lub 501296962;
c) Portiera budynku (22) 234 8223 lub 725990403;
d) Straz Akademick; 22 234 66 66.

2) zamkmy¢ doptyw gazu przed gazomierzami;

3) otworzy¢ okna w pomieszczeniach iagach komunikacyjnych, rownocgee kontrolupc
intensywnd¢ zapachu gazu;

4) wylaczy¢ gtowne zasilanie budynku w eneggelektryczm (wytaczenia dokona poza stref
ulatniania s} gazu);

5) poinformowa pracownikéw o zaistniatym zagreniu;

6) ostrzec pracownikow przediywaniem otwartego ognia.

39



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
dla Gmachu Samochodéw i Ciggnikéw Wydzialu Samochodéw i Maszyn Roboczych w Warszawie
W razie pojawienia sigazu w pomieszczeniu nale
1) zamkry¢ doptyw gazu zaworem przed gazomierzem;
2) przewietrz¢ pomieszczenie, do czasu catkowitego przewietrzgmimieszczenia nie zywaé
otwartego ognia oraz wdzen iskrzacych, nie wcza® i wytgcza® instalacji elektrycznej;
3) celem likwidacji nieszczelriai instalacji gazowej zawiadomstuzby techniczne obiektu.
Po usunjciu awarii niedopuszczalne jest samowolne otwadcptywu gazu na gtéwnym zaworze
gazowym lub kurku na pionie po useciu awarii. Otwarcia i zagazowania instalacji
rozprowadzajcej dokonu specjalistyczne sy gazownicze po dokonaniu odbioru technicznego.
W razie wysipienia paaru naley:
1) zawiadomt Straz Pazarmg 998;
2) Kierownika Obiektu 22) 234 85 27 lub 501296962.
3) niezwlocznie odei¢ doplyw gazu do budynku na gtbwnym zaworze gazowym
- W razie wysfpienia paaru.

Ustala s¢ nastpujace numery alarmowe:

1) Panstwowa Straz Pazarna 998;

2) Pogotowie Gazowe 992;

3) Policja 997;

4) Pogotowie Energetyczne 991;

5) Pogotowie Ratunkowe 999;

6) Pogotowie Wodocagowo- Kanalizacyjne 994;

7) Centrum Powiadomienia Ratunkowego 112;

8) Calodobowe Centrum Kierowania Strazy Akademickiej PW 22 234 66 66.

INSTRUKCJA POSTEPOWANIA NA WYPADEK KATASTROFY BUDOWLANEJ

Bedac swiadkiem katastrofy budowlanej, zburzenia, utraténosci budynku lub innego obiektu
budowlanego (na skutek np. wybuchu gazu, zdetonewatadunku wybuchowego

w celach przegpczych) hdz obsungcia st skarpy, zasypania wykopu itp. najenatychmiast

zaalarmowé&
Centrum Powiadamiania Ratunkowego; 112;
Paistwowg Straz Pazarm; 998;
Kierownika Obiektu (22) 234 85 27 lub 501296962.

a) rodzaj zdarzenia, dokladny adres miejsca zdarzenia,
b) czy g osoby poszkodowane, liczloséb, rodzaj doznanych obea (prawdopodobnych),
c) swoje imk i nazwisko oraz numer telefonu, z ktéregpaarmuje.
Do czasu przyjazdu stb ratowniczych naley:
1) zatrzyma wszelki ruch kotowy w pohbiu miejsca zdarzenia (kde drgania i naggenia mog
spowodowad dodatkowe zagt@nia obsuwania sielementéw konstrukcji, rumowiska, zwatu itd.);
2) zabezpiecz§ miejsce zdarzenia przed dgstm o0sO0b postronnych - niebioych udziatu

w dziataniach udzielania pomocy przed przybyciemtstatowniczych;
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3) poméc w ewakuacji i udziéli niezlzdnej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym,
poruszajcym st samodzielnie.
3. Nalezy bezwzgtdnie przestrzegazakazu wchodzenia na rumowisko (zwal) oraz do wgéwan
uszkodzonych budynkéw i obiektow.
4. Po przybyciu Stray Pazarnej przekazaniezkzdne (znane) informacje o okolicZuiach zdarzenia
oraz podporadkowa sie poleceniom Dowddcy Stig Pazarne;.

5. Ustala s¢ nastpujace numery alarmowe:

1) Panstwowa Straz Pazarna 998;

2) Pogotowie Gazowe 992;

3) Policja 997,

4) Pogotowie Energetyczne 991;

5) Pogotowie Ratunkowe 999;

6) Pogotowie Wodocagowo- Kanalizacyjne 994;

7) Centrum Powiadomienia Ratunkowego 112;

8) Catodobowe Centrum Kierowania Strazy Akademickiej PW 22 234 66 66.

INSTRUKCJA POSTEPOWANIA NA WYPADEK ZALANIA BUDYNKU

1. W przypadku awarii instalacji wodnej najeniezwiocznie powiadonii

a) Kierownika Obiektu (22) 234 8527 lub 501296962;
b) Portiera budynku (22) 234 8223 lub 725990403;
w celu zamknjcia gtdwnego zaworu wody w budynku;

Straz Akademiclg; 22 234 66 66;

c) w przypadku, gdy zawor gtéwny budynku nie dziala jest uszkodzony
nalezy powiadomé¢ Pogotowie Wodoagowo-Kanalizacyjne. 994.
2. Alarmujac naley pod&:
1) gdzie ma miejsce ten wyciek- adres, nazwa obidkingdygnacja;
2) czy jest zagrzonezycie ludzkie;
3) numer telefonu, z ktéregoestlzwoni oraz swoje nazwisko (po odémiu stuchawki naley chwile
odczeka, by umaliwi ¢ ewentualne sprawdzenie wiarygodciagtoszenia).
3. W przypadku zalania budynku naje
1) nie chodzt po obszarach zalanych;
2) wylaczy¢ instalacg elektryczm i gazovy;
3) w przypadku niebezpiecistwa przemigci¢ sic na wyzej potazone tereny;
4) zabezpieczy substancje niebezpieczne takie jak pestycydyyfdekiery, rozpuszczalniki i inne
srodki chemiczne;

5) zabezpieczy zbiorniki z olejem, paliwemdrodkami chemicznymi.
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Ustala s¢ nastpujace numery alarmowe:

1) Panstwowa Straz Pazarna 998;

2) Pogotowie Gazowe 992;

3) Policja 997;

4) Pogotowie Energetyczne 991,

5) Pogotowie Ratunkowe 999;

6) Pogotowie Wodocigowo- Kanalizacyjne 994;

7) Centrum Powiadomienia Ratunkowego 112;

8) Calodobowe Centrum Kierowania Strazy Akademickiej PW 22 234 66 66.

INSTRUKCJA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WZYWANIA
KARETKI POGOTOWIA RATUNKOWEGO

Podstawowym numerem alarmowym Pogotowia Ratunkowegolsce jest numé&99. Pod tym numerem
nalezy zgtaszé wszelkie sytuacje, w ktérych koniecznedhie pomoc zespotow ratownictwa medycznego.
Zgtoszenie odbiera przeszkolony dyspozytor. Dysfmzynusi zadéa kilka podstawowych pytatak, aby
ustal¢ powod wezwania, jego pildé oraz rodzaj zespotu, ktéry zrealizuje to wezwanie.

Dlatego niezwykle wane jest podyzanie za pytaniami dyspozytora.

Bardzo istotne jest, aby nawet w dramatycznej sjtuanie podnosi glosu, krzyczé pogania
dyspozytora; to nie prapieszy dotarcia zespotu, a peonawet opéni¢ czas realizacji.
Jakie pytania zadaje dyspozytor:
1) Co sk stalo?

2) Numer telefonu osoby wzywgjej - naley koniecznie poda maze utatwi to dojazd
zespotowi, a w przypadku przerwania rozmowy znaleie adresu

3) Czy osoba poszkodowana jest przytomna? - gzyusza? czy reaguje na dotyk? bél?
wezwanie, np.: "jak gipan nazywa"?

4) Czy oddycha? - czy rusza muge sklatka piersiowa, czy czujemy wydychane
powietrze?

5) Czy wyczuwalny jest puls?

6) Adres - prosz pamktat, aby poda miasto z ktérego sidzwoni, komdrki czsto
przehczap sie do gsiednich miast.

7) Imi¢ i nazwisko osoby poszkodowanej.

W przypadku nagtego zatrzymaniaagkenia (nieprzytomny, brak wyczuwalnego pulsu i oduddc
dyspozytor zaproponuje pomoc w prowadzeniu sztugzieeldychania i masa serca.

Tylko takie zabiegi mog uratowaé zycie. J&li jesteS sam/sama postarajesiprzychgngé osolke
poszkodowat jak najblizej telefonu, jéli sa inne osoby jedna wykonuje polecenia dyspozytodruga je
przekazuje.
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11. Warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich

sprawdzania

» Ewakuacja z Gmachu Wydziatlu Samochodéw i MaszynoRoych PolitechnikWarszawskiej maze

nashpi¢ samorzutnie po wykryciu pgaru, innego miejscowego zagemia lub po zawglzeniu

ewakuacji.

» Decyzg o ewakuacji podejmujegpo ocenie rodzaju i stopnia zageaia.

 Ewakuacja m#e by zarzdzona w ramach praktycznego sprawdzenia warunké@rganizacji

ewakuacji.

Sprawne przeprowadzenie ewakuacji zorganizowanej @ateznione jest w szczeqolnii od:

a) zastosowania technicznyckrodkéw zabezpieczenia przeciwparowego:

Zapewnienia dostatecznejdtd i szerokdci wyjs¢ ewakuacyjnych;

Zachowaniu dopuszczalnej didgn szerokéci i wysokasci przepé oraz dojc;

Zapewnienie bezpiecznej parowo obudowy i wydzieledrog ewakuacyjnych oraz pomiesztze
Zapewnieniu éwietlenia awaryjnego (bezpieamstwa);

Zapewnieniu maliwosci rozgtaszania sygnatéw alarmowych i ostrzegawiazyc

b) wiasciwej organizacji ewakuaciji:

Prawidtowego rozpoznania i oceny sytuaciji;

Szybkiego i prawidtowego zaalarmowania osob zammgch oraz wyznaczenie stosownych sit
i srodkoéw do prowadzenia akcji ratowniczej;

Wiasciwego kierowania ludzi odpowiednimi (oznakowanyuhipgami ewakuacyjnymi,
Niedopuszczenia do powstania paniki;

Umiejetnasci kierujacego akcj ratownicz w pierwszej fazie akciji;

Wczeniejszego przygotowania studentéw i pracownikéwdd@tania w przypadku zagdzenia
ewakuaciji;

Scistego realizowania i podpemkowania si wszystkich oséb poleceniom i decyzjom
podejmowanym przez kiergego akcj ewakuacyjn;

Prawidiowo oznakowanymi odpowiednim numeregtbnazwy kluczami od wszystkich drzwi,
przegc¢ i wyjs¢ ewakuacyjnych;

Wyposaeniu Gmachu Wydziatu Samochoddéw i Maszyn Roboczydupowiedn ilos¢ workow
do akt i kopii zbioréw informatycznych;

Postpowania zgodnie z zasadami i zadaniami €llreymi w odebnych instrukcjach.
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11.1. Organizacja ewakuacji w Gmachu Wydziatlu Samdwdow i Maszyn Roboczych.

Decyzg o ewakuacji ludzi i mienia z obiektu mpgodj¢é w oparciu 0 ocep sytuacji i wysgpujace
zagraenia nw. osoby:

- Dziekan Wydziatu;

- Prodziekan ds. nauczania;

- Prodziekan ds. rozwoju i nauki;
- Prodziekan ds. studenckich;

- Prodziekan ds. ogdlnych;

- Kierownik Obiektu.

Decyzja o ewakuacji musi zawi€ranformacje o zakresie ewakuacji 0sdb, sposobadtoléjnaici
opuszczania pomieszaze take musi okréla¢ drogi ruchu i rejon dla oséb ewakuowanych;
 Wytypowane osoby do dziatazabezpieczafych ewakuagj lub prowadzenia dziahagasniczych

powinny przysipi¢ do wykonywania przypisanych im zaga

W przypadku przybycia jednostek i3awowej Stray Pazarnej w trakcie akcji ewakuacyjnej, osoba
kierujgca jej przebiegiem zobogydana jest do zienia krotkiej informacji o przebiegu akcji,

a nasgpnie podporgdkowania s; dowddcy przybytej jednostki ratowniczej;

» Po zakaczeniu dziata i zarzdzeniu odwotania ewakuacji przez kigeggo akcj powrot studentéw

oraz pracownikéw do obiektu odbywa v sposéb zorganizowany;

» Budynek zostaje otwarty i udeghiony przez portiera na polecenie za@lzapcego ewakuagj

11.2. Sposbb ogtaszania alarmu — sygnaty alarmowe

Ogtoszenie komunikatu o ewakuacji - koordynatorzy wakuacii

(komunikat stowny):
LOglaszam alarm parowy dla Gmachu Samochodéw ig@nikow Wydziatu Samochodéw i Maszyn

Roboczych

Prosimy wszystkich pracownikéw, studentow i osotgepywajce w obiekcie o:

e Zachowanie spokoju;
*  Whylgczenie wszystkich odbiornikow zgutu;

e  Zabranie rzeczy osobistych;
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Zamknkcie okien, drzwi i pozostawienie kluczy w zamku;
Jak najszybsze opuszczenie obiektu;

Udanie s do miejsca zbiorki.”

11.3. Miejsce zbidrki do ewakuaciji

Na miejsce zbiorki dla os6b ewakuowanych wgzaast: teren zielony przy Gmachu Wydziatu

Samochoddéw i Maszyn Roboczych.

* zaznaczono w eZci graficzne.

11.4. Zasady ewakuacji ludzi

Decyzja o ewakuacji musi zawiéranformacje o zakresie ewakuaciji, sposobach i kokej
opuszczania pomieszaze take musi okréla¢ drogi ruchu i rejon dla os6b ewakuowanych;
Podstawowym obowzkiem wszystkich os6b przebywaych w budynku w przypadku powstania
zagraenia, jest wspotpraca oraz bezvexfyle podporgdkowanie si poleceniom kierujcego akcy
ratownica;

Osoby niebiogce udziatu w akcji ratowniczej powinny ewakua@nsic najkrotsz oznakowan drogy
ewakuacyjn na zewntrz budynku. Wytypowane osoby do dzialzabezpieczagych ewakuag
winny przysgpi¢ do wykonywania przypisanych im zada

Wszystkie osoby opuszcazap budynek powinny przygiic do ewakuacji pospujac zgodnie
Z postpujacymi zaleceniami i udasie na wyznaczone miejsce zbiorki;

Osoba, ktéra jako ostatnia opuszcza pomieszczzesimyka drzwi na klucz, ktéry pozostawia w zamku
drzwi;

Ewakuowani poruszajsie krokiem szybkim bez podbiegania i wyprzedzanigaimoséb, zabraniagsi
poruszania w kierunku przeciwnym do kierunku ewaku@ie wolno wracé do budynku, z ktérego
ewakuowano osoby, bez zgody dowgrkgo akcj ratownicz);

W przypadku spotkaniagibsob, przy dagiu do klatki schodowej lub przy daju do drzwi, naley
przepuyci¢ osoby, ktore przybyty jako pierwsze;

Nalezy przeciwdziata panice wréd osob przebywagych w budynku, wzywap do zachowania
spokoju, informujc o drogach ewakuacji oraz roztacopieke nad potrzebacymi pomocy;

Nalezy dazy¢é do tego, aby wod ewakuowanych w pierwszej koleflod byly osoby
0 ograniczonej (z uhych wzgkdow) zdolndci poruszania gi natomiast zamykastrumiéi ruchu
powinny osoby, ktére magporuszd si¢ 0 wkasnych sitach;

W przypadku, gdy na danej kondygnacji znaydgie osoby niepetnosprawne, kiegay akcp
zobowhzany jest wyznaczy co najmniej jednego pracownika/studenta dlazdkej z o0séb
niepetnosprawnych do pomocy w ewakuaciji;

Pojedyncze osoby lub strumidudzi nalery kierowa najkrotsa drogy do klatki schodowej lub wygia
prowadzacego bezp@rednio na zewstrz obiektu, zgodnie z umieszczonymi

w budynku ewakuacyjnymi znakami bezpietsteva;
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*  Przy silnym zadymieniu drég ewakuacyjnych agl@orusza sic w pozycji pochylonej, starag sk
trzyma&  glowe jak najniej ze wzgbdu na  mniejsze  zadymienie  pajgué
w dolnych partiach pomieszazei drog ewakuacyjnych. Usta i drogi oddechowe nale
w miare mazliwosci zastanié chustly zamoczon w wodzie - sposéb ten utatwia oddychanie. Podczas
ruchu przez mocno zadymione odcinki drég ewakuacyjmaley poruszé sie wzdhuz scian, by nie
stract orientacji, co do kierunku ruchu;

* W przypadku odegcia drog ruchu dla pojedynczych os6b lub grupyemnahiezwtocznie dogpnymi
srodkami, bezp@rednio lub przy pomocy o0s6b znajdeych sé na zewatrz odcktej strefy
powiadomé kierujacego akcj ratownicz;

e Osoby odcite od drog wycia, a znajdujce st w strefie zagrgenia, naley zebra
W pomieszczeniu najbardziej oddalonym édbdia zagraenia i w miag¢ posiadanychsrodkow
i istniejgcych warunkéw, ewakuowana zewytrz przy pomocy spetu przybylych jednostek
Paistwowej Stray Pazarnej;

» Po wygciu z budynku naley oddalt sie¢ w miejsce bezpieczne (wyznaczone miejsce zbidwR,by
nie utrudnig dotarcia do obiektu st ratowniczych;

» Osoby ewakuowane, w miejscu zbiorki, czgkaq dalsze polecenia osoby kieagj akcy ratownicz
(pracownikom/studentom nie wolno oddalsic z miejsca zbiorki, jeeli ich zdrowiu izyciu nie

zagraa niebezpieczestwo lub kierugcy akcp ratownicz nie wyda innego polecenia).

11.5. Zasady ewakuacji mienia

W sytuaciji, gdy zostanie pada decyzja o ewakuacji mienia, najekierowa: si¢ nastpujacymi zasadami:
e« Ewakuacja mienia nie nie odbyw& sie kosztem sit isrodkéw niezlgdnych do ewakuacii
i ratowania ludzi;
» Decyzg o ewakuacji mienia podejmuje kiegay akcp lub personel organizagy ewakuagj, gdy:
- mienie duej wartgci jest bezpérednio zagroone i jest to jedyny sposob jego uratowania,
- mienie utrudnia dogb dozrdédta zagraenia lub umaliwia jego rozprzestrzenianieesi
« Ewakuac¢ mienia naley rozpocza¢ od:
- najcenniejszego spite i urzdzer, dokumentacji i przedmiotéw,
- srodkow ptatniczych, wanej dokumentaciji,
- dokumentow istotnych ze wzglu na procedury administracyjneedagce w egzemplarzach
pojedynczych (w tym zasoby archiwalne),
- kopii zapasowych zbioréw informatycznych,
- pozostatych dokumentow i wypasaia biur, pokoi,
- materiatébw i substancji niebezpiecznych podgladem paarowym (np. ciecze palne, butle
z gazami palnymi),
Do demontau i ewakuacji mienia w bezpieczne miejsce oraz zpieezenia przed zniszczeniem lub
kradziezg nalery wykorzysté:
- wszystkich sprawnych fizycznie pracownikowtintow Gmachu Wydzialu Samochodéw i Maszyn

Roboczych,
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- sprzt stuzacy ewakuacji mienia oragrodki stuzace jego zabezpieczeniu ¢flace na wyposageniu
Gmachu Wydziatu Samochodéw i Maszyn Roboczych),
» Ewakuowane wartei i dokumenty nalgy zabezpieczyw workach i ziay¢ w miejscu wyznaczonym
przez kierujcego akcj ewakuacyjy,
e Kierujgcy akcp ewakuacji zobowgizany jest zapewtidozér nad ewakuowanym mieniem oraz jego

ochrore przez dozorg obiektu.

11.6. Zadania oséb wykonujcych dziatania w zakresie zwalczania p@arow, ewakuacii
pracownikéw i studentow

Zgodnie z Art. 207t § 1. oraz Art. 209! § 1. ustamgnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy — Kodekspr
(Dz. U. z dnia 21 lipca 2009 r.):
Pracodawca jest oboyviany przekazapracownikom informagjo:
e Zagraceniach dla zdrowia kycia wystpujacych w zakladzie pracy, w tym o zasadach ¢gasivania
w przypadku awarii i innych sytuacji zagegacych zdrowiu izyciu pracownikow;
 Wyznaczy pracownikbw do udzielenia pierwszej pomocy oraz kewywania dziata
w zakresie zwalczania paréw, ewakuacji pracownikow i studentéw, informacjaw. pracownikach
obejmuje:
e Imig¢ i nazwisko;
* Miejsce wykonywania pracy;
e Numer telefonu lub innegvodka komunikacji elektronicznej.
W celu szybkiego, bezpiecznego i zorganizowanegepowadzenia ewakuacji, Kierownicy jednostek
organizacyjnych funkcjonagych w Gmachu Wydziatu, Samochodéw i Maszyn Roboleayyznaczaj:
»  Pracownikéw rozgtaszagych ewakuagj - koordynatorow ewakuaciji;
» Pracownikdw kieryjcych wewrtrznymi komorkami organizacyjnymi wykoragych okrélone
zadania podczas ewakuacji;

e Pracownikéw pomagagych w ewakuacji 0s6b niepetnosprawnych.

1. Zadania pracownikow zarzadzajacych ewakuacg

Po otrzymaniu informacji o wygbieniu paaru lub innego miejscowego zagemia w wyniku, ktérego

wystypito zagraenie zycia lub zdrowia osob przebyvgalych w obiekcie osoby wymienione w pkt. 11.1

(poza godzinami pracy tych oséb recepcjonista/egrti

» Podejmuje decyzjo ewakuacji ludzi;

e Poleca poinformow&ao miejscowym zagr@niu (paarze) Pastwowy Straz Pazarmg oraz inne stby
zgodnie z planem alarmowania;

* Woyznacza osapdo otwarcia drzwi ewakuacyjnych zamétyich na klucz;

*  Przyjmuje informacje w miejscu zbidrki o #d i stanie zdrowia oséb ewakuowanych;

» Skiada informag o przebiegu zdarzenia i petjch dzialaniach dowddcy przybylej jednostki
Paistwowej Stray Pazarnej a nagpnie podporzdkowuje s¢ Jego kierownictwu;

» Zarzdza odwotanie ewakuacji ludzi i powrét pracownikibstudentow do obiektu.
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2. Zadania pracownikow rozgtaszajcych — koordynatoréw ewakuacji

Po otrzymaniu informacji o ewakuaciji:

3

Alarmuje gtosowo studentéw oraz pracownikéw;

Organizuje ewakuagjstudentdéw i pracownikdw twoge grupy ewakuacyjne;

Nakazuje udanie sistudentom i pracownikom do miejsca zbidrki i ustah ilos¢;

Sprawdza czy wszyscy studenci i pracownicysopupokoje biurowe, sale wyktadowe, komputerowe,
laboratoria, sanitariaty i inne;

Przeciwdziala powstawaniu paniki;

Dba o sprawny przebieg ewakuacji przeciwdzigajworzeniu si zatorow na klatce schodowej,
w przedsionkach i drzwiach ewakuacyjnych;

Podejmuje dziatania gaicze przy wykorzystaniu gaic i urzdzei przeciwpaarowych;

Po opuszczeniu budynku, kieruje osoby do wyznagomnejonu dla ewakuowanych;

Zapobiega wchodzeniu studentéw, pracownikéw i qeidtronnych do obiektu.

. Zadania_ pracownikéw kierujacych wewretrznymi komoérkami organizacyjnymi oraz nauczycieli

prowadzacych zajcia podczas ewakuacji

Po ogtoszeniu ewakuaciji:

Nakazuje pracownikom i studentom opuszczenie budynklanie si do miejsca zbiérki;

Podejmuje decyzj i ogtasza konieczrié ewakuacji mienia w sytuacji miejscowego zagmia
z uwzgkdnieniem jego wanosci dla funkcjonowania zaktadow;

Sprawdza czy wszyscy studenci i pracownicy $opu pomieszczenia biurowe, sale wykladowe,
komputerowe, laboratoria, sanitarne i inne;

Organizuje pomoc w ewakuacji osobom niepetnospramyny

Ustala doktada liczbe pracownikéw i studentow ewakuowanych;

Przeciwdziata powstaniu paniki;

Dba o sprawny przebieg ewakuacji przeciwdzigitdjvorzeniu sj zatoréw na klatkach schodowych,
w przedsionkach i drzwiach ewakuacyjnych;

Prowadzi grup ewakuacyjn najblizszy bezpieczg drogy ewakuacyjn zgodnie z decyzjkierujacego
ewakuacj;

Sprawdza w rejonie ewakuacyjnym stan obéchpracownikéw, studentdw i przekazuje informacj
0 osobach, co do ktorych istnieje przypuszczenigog@mnia w budynku, kieragemu akcj

ewakuacyjg.

Po przeprowadzonej ewakuacji:

Wprowadza w sposOb zorganizowany pracownikow i esttilv do obiektu po ogtoszeniu decyzji
przez zargdzapcego ewakuagj

Nadzoruje przywrdcenie funkcjonowania poszczegdirstanowisk pracy;

Zglasza zarmlzapcemu ewakuaej gotowd¢ podlegtej komorki organizacyjnej do wykonywania

codziennych obowzkow.
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4. Zadania pracownikow pomagagcych w ewakuacii 0séb niepetnosprawnych

w

przypadku  potrzeby udzielenia pomocy w  ewakuacjoséb  niepetnosprawnych

(w zaleznosci od maliwosci poruszania giosoby niepetnosprawne)):

Pomagaj w dojsciu do drzwi ewakuacyjnych i na miejsce zbiérki;

Pomagaj w dojciu do schodbéw, znogz osolz niepetnosprawnn schodami oraz pomagaj
w dotarciu na miejsce zbiorki;

Znosz osolg niepetnosprawn schodami oraz znoszwézek osoby niepetnosprawnej na zetkn

budynku i przewgg J3 na miejsce zbiorki.

5. Postpowanie pracownikéw/studentdéw podczas ewakuaciji

Po ustyszeniu komendy automatyczngilbustnej, studenci i pracownicy Gmachu Wydziatu Seimoodw

i Maszyn Roboczych:

Natychmiast przerywajwykonywan prae i zajgcia;

Niezwlocznie powiadamigjwszystkie osoby przebywse w gsiedztwie (studentéw i pracownikow)
o koniecznéci ewakuaciji;

Zabezpieczajcenne dokumenty;

Opuszczajc pomieszczenia zabi€rakrycia wierzchnie i rzeczy osobiste oraz zamyla§na i drzwi
(klucz naley pozostawé w zamku);

Po utworzeniu grupy ewakuacyjnej uglaje korytarzem w kierunku wskazanym przez koordynatora
ewakuacji — najkrotszdrogs prowadaca do wyjscia ewakuacyjnego;

Poruszaj sic krokiem szybkim bez podbiegania i wyprzedzanigaimosob;

Zabrania si poruszania w kierunku przeciwnym do kierunku eveadju (nie wolno wraca do
budynku, z ktérego ewakuowano osoby, bez zgody dayeego akcj ratownicz);

Po opuszczeniu budynku udajie na miejsce zbidrki, zachowaq szczegolq ostraznosé;

W miejscu zbiérki czekajna dalsze polecenia osoby kigegj akcy ratownicz (studentom

i pracownikom nie wolno oddalasic z miejsca zbiérki, jeeli ich zdrowiu i zyciu nie zagraa
niebezpieczistwo lub kierugcy akcp ratownicz nie wyda innego polecenia);

Po ogtoszeniu odwotania ewakuacji udajic do budynku zgodnie z poleceniem zazapcego

ewakuagj.

11.7. Przygotowanie praktycznego sprawdzenia orgazacji oraz warunkéw ewakuacji

Pierwszy etap przygotowigpowinien obejmowaopracowanie zat@n, w ktdrych naley okresli¢:

e Cel przeprowadzania praktycznego sprawdzenia evegikua
e Potrzeby ludzkie i spetowe potrzebne do dokumentowania praktycznego sfremia ewakuacji;
e Zadania dla os6b wyznaczonych;

* Przebieg praktycznego sprawdzenia ewakuacji z patni na etapy.
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Okreslenie potrzeb ludzkich sprowadzag sdo wyznaczenia koordynatoréwiczea oraz o0so6b
funkcyjnych, ktérych zadaniemebzie pomoc w odpowiednim przeprowadzeniu i dokumeahiu
praktycznego sprawdzenia ewakuacji, tj. ogtoszedéemu, obstugarodkéw hczndici, pomiaru czasu
ewakuacji oraz zliczenia oséb ewakuowanych.

W drugim etapie przygotovigpowinno nasipi¢ uzgodnienie terminu przeprowadzenia praktycznego
sprawdzenia ewakuacji - termin wpisujemy do zedo

Ostatnim etapem przygotowania praktycznego spramidzeewakuacji jest powiadomienie
Komendanta Miejskiego PSP o terminie przeprowadezéniczen ewakuacyjnych, na co najmniej 7 dni
przed planowanym terminem ¢éwiczen. Komendant ma prawo padj decyzp
0 wzieciu udziatu wéwiczeniach jego przedstawiciela jako obserwatora jfuwzeprowadZi wspdline
¢wiczenie z wykorzystaniem sikrodkéw jednostek ratowniczo-gr@iczych PSP.

Wz6r powiadomienia Komendanta Miejskiego PSP gczalik nr 12.

W przygotowaniu oraz przeprowadzantwiczei
polegagcych na praktycznym sprawdzeniu warunké
oraz organizacji ewakuaciji ludzi z obiektu podczas

zagraenia, merytorycznej pomocy udzieli

Inspektorat Ochrony Przeciwgarowej Politechniki

Warszawskiej.

11.8. Znaki bezpieczastwa pazarnicze i ewakuacyjne

Przy ustalaniu rodzaju i rozmieszczenia tablic oolir przeciwpaarowej i ewakuacyjnych
w obiekcie, uwzgidniono rozwgzania budowlano-instalacyjne obiektu az@lsposoby zagospodarowania
powierzchni i pomieszche Rozmieszczenie tablic przeprowadzono zgodniepsaei Polskiej Normy:
PN-ISO 7010:2012 - "Symbole graficzne. Barwy beepéstwa iznaki bezpiecastwa. Znaki
bezpieczastwa stosowane w miejscach pracy i obszaragteazndci publicznej”.

Drogi ewakuacyjne w Gmachu Wydziatu Samochodow s&a Roboczych

* pokazano w cgci graficznej.
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PRZYKLADOWE ZNAKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ]

Wzory podstawowych znakéw ewakuacyjnych

Lp.

Piktogram

,2Stara” norma

PN-N-01256-02:1992

,Nowa” norma

PN-EN ISO 7010:2012

Znaczenie
symbol znaku*

Zastosowanie

&

(A3

Kierunek drogi
ewakuacyjnej.

E-01

Znak wskazuje
kierunek do wycia,
ktére mae by
wykorzystane
w przypadku
zagrazenia — do
stosowania
innymi
znakami.

WYJSCIE
EWAKUACYJNE

[l

Wyjscie ewakuacyjne.

E-03

Znak stosowany do
oznakowania Wy
na zewntrz
budynku lub do
innej strefy
pozarowej oraz

wyjsé
Z pomieszcze,
w ktorych
wymagane co
najmniej dwa
wyjscia.

[

Drzwi ewakuacyjne.

E-04

Znak stosowany
nad drzwiami
skrzydtowymi, ktore
Sa wyjsciami
ewakuacyjnymi lub
przegradzaj drog;
ewakuacyjn -
drzwi lewe lub
prawe.

€l

Kierunek do wyjcia

E-05

Droga ewakuacyjna
skreca i biegnie
poziomo.

« |l

Kierunek do wyjcia
schodami w doét.

E-07

Droga ewakuacyjna
biegnie
w dot.

Kierunek do wyjcia
schodami w gar.

Droga ewakuacyjna
biegnie
w gore.
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E-10

7.
Znak do oznakowania
iei iorki Miejsce zbi6rki Miejsce zbiérki do miejsca zblor!<| do
Miejsce zhmrll.u Ao Sdakiac ewakuacji ewakuacji
do ewakuaciji
* Wzory podstawowych znakéw ochrony przecivwamwe]
Piktogram
Y Y Znaczenie
Lp. LStara” norma -Nowa” norma i symbol znaku Zastosowanie
PN-N-01256-01:1992 PN-EN ISO 7010:2012
Stosowany do
wskazania
przycisku ROP lub
Uruchamianiegczne. | '¢CZNego sterowania
urzadzea gasniczych
1. P-01 np. stalego
urzadzenia
gasniczego
. Znak ten jest stosowany
Ganica. do oznakowania
2. miejsca, w ktérym
P-05 umieszczono gaicg.
Hydrant wewstrzny. | Znak ten jest stosowany
3 na drzwiach szafki
' : P-06 hydrantowej.
Znak ten jest stosowany
) do oznakowania
Koc ganiczy. miejsca, w ktorym
4. umieszczono koc

Koc gasniczy
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Wzory znakéw technicznyctrodkéw przeciwpgarowych.

Lp.

Piktogram

Norma
PN-N-01256-04:1997

Znaczenie
i symbol znaku

Zastosowanie

Zawor
hydrantowy

Zawor hydrantowy 52.

PT-01

W obiektach do oznaczenia
miejsca zainstalowania zaworu
hydrantowego.

Przeciwpozarowy
wylgcznik pradu

Przeciwpaarowy wyhcznik padu.

PT-02

W obiektach do oznaczenia
wytacznika odcinajcego doptyw
pradu do wszystkich obwodéw,
Z wyjatkiem obwoddw zasilagych
instalacje, ktérych
funkcjonowanie jest niezbine
podczas pzaru.

Kurek giowny
instalacji gazowej

Kurek gtéwny instalacji gazowe;j.

PT-03

W obiektach do oznaczenia
miejsca zainstalowania kurka
gtébwnego instalacji gazowe;j.

I
—a
I

Hydrant zewgtrzny.

PT-04

Do oznaczenia miejsca hydrantu

zewretrznego, wodnego, pianowego,

podziemnego lub nadziemnego,

wielkosci charakterystyczne hydran

nalezy umieszczana znaku
dodatkowym.

(7

AN\

Drzwi
przeciwpozarowe
Zamyka¢ !

Drzwi
przeciwpozarowe
Zamyka¢ !

Drzwi przeciwpgarowe - zamyka

PT-05

Do oznaczenia drzwi znajdigych
sie w §cianach oddzielenia
przeciwpaarowego, ktére powinny
by¢ stale
w pozycji zamkngtej — drzwi lewe
lub prawe.

.

E
Drawi

przecivipoZarowe
Nie blakavraé !

Drzwi

przeciwpozarowe
Nie hlokowaé1

Drzwi przeciwpaarowe — nie
blokowat.

PT-06

Do oznaczenia drzwi znajdigych
sie w §cianach oddzielenia
przeciwpaarowego, ktore powinny
by¢ stale
w pozycji otwartej (np. drzwi
wyposaone w podtrzymywacze
sterowane przez system sygnaliza
pozarowej) — drzwi
lewe lub prawe.
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12. Sposoby zapoznania zytkownikdéw obiektu, w tym zatrudnionych pracownikow
Z przepisami przeciwpaarowymi oraz trescig niniejszej instrukcji

Postanowienia organizacyjne:

. Do zapoznania siz niniejsz INSTRUKC3, i przestrzegania jej ustdlezobowipzani § wszyscy
pracownicy Gmachu Wydzialu Samochodéw i Maszyn Rabpoh bez wzgtdu na rodzaj
wykonywanej pracy i zajmowane stanowiskazblowe;

. Postanowienia niniejszej INSTRUKCJI obawiljg takze wszystkich studentow obiektu przy
ul. Narbutta 84 w Warszawie oraz inne osoby czagm&ebywajce na jego terenie.

Obowigzek zapoznania pracownikéw z &e niniejszej INSTRUKCJI - a w szczeg6kud
Z najistotniejszymi jej postanowieniami nafedo zada Kierownika Obiektu gmachu Wydziatu
Samochodéw i Maszyn Roboczych Politechniki Warsxieysw budynku przy ul. Narbutta 84
w Warszawie lub oséb upowmajacych inne firmy do przeprowadzenia zleconej dziak&ti na
terenie ww. budynku;

. Niniejsza INSTRUKCJA bedzie poddawana okresowej aktualizacji co najmniej az na dwa
lata - stosowne potwierdzenie aktualizacji INSTRUKQI bedzie odnotowywane
w rejestrze zmian i aktualizacji INSTRUKCJI stanowiacej Zatacznik nr 8 Aktualizacji

INSTRUKCJI mog g dokonywa¢ jedynie osoby posiadajce odpowiednie kwalifikacje.

1. Cel szkol@&
Celem szkolé przeciwpgarowych jest zapoznanie pracownikbw z problematylochrony
przeciwpaarowej. Szkoleniami przeciwparowymi @ objeci wszyscy zatrudnieni, a udzia

w nich jest obowgzkiem kadego pracownika.

2. Rodzaje szkolé przeciwpazarowych
Obowizujg nastpujace rodzaje szkoteprzeciwpaarowych:
e Szkolenie wstpne, ktérego celem jest zapoznanie pracownikow:
-  z podstawowymi zage@niami paarowymi,
- z podstawowymi zasadami bezpietgtzva paarowego (czynniei zabronione, zasady
alarmowania, po@czny sprzt ganiczy, ewakuacja),
»  Szkolenie instruktazowo — stanowiskowepracownik zaznajamiacsk:

- zagra@eniami p@aarowymi wys¢pujacymi na stanowisku pracy,

Instrukcp Bezpieczéstwa Paarowego,

— zasadami przeciwdziatania zagemiom pagarowym,

— zasadami alarmowania na wypadek powstaniaamo oraz wuycia urzdzer gasniczych,
przeciwpaarowych i alarmowych znajdagych sé w bezpdrednim gsiedztwie stanowiska
pracy,

- zasadami ewakuacji ludzi z kondygnacji, na ktésgjlm jest zatrudniona,
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— przepisami i dokumentagjtechniczno — ruchogvdotyczca maszyn i urgdzeh na stanowisku
pracy,

e Szkolenie okresoweg ktérego celem jest zapoznanie pracownikéw z: wybrami regulacjami
prawnymi, sposobem zapoznania zytkownikbw Gmachu Samochodéw i Cagnikow Wydziatu
Samochodéw i Maszyn Roboczych
- (wtym zatrudnionych pracownikéw) z przepisamigmizvpazarowymi,

- podstawowymi obowgzkami wszystkich pracownikéw przebywaych w budynku
w zakresie ochrony przeciwparowej,

- sprztem gdniczym,

— charakterystyk powstania pgaru, rozpowszechniania oraz zapobieganiapam,

— zasadami pogpowania podczas paru,

— zasadami ewakuacji ludzi i mienia z budynku,

— pracami paarowo niebezpiecznymi.

3. Zasady organizowania i prowadzenia szkofe

» Szkolenie wsipne i okresowe:

— szkolenie wsipne i okresowe przeprowadzane jest w ramach szkoBP przez pracownikow
Inspektoratu BHP i Inspektoratu Ochrony Przecisgrowej. Szkolenie okresowe @ by
przeprowadzone w formie instruktga seminarium lub samoksztatcenia kierowanego,

e Szkolenie instruktzowe — stanowiskowe:

— szkolenie instrukteowe przeprowadza bezfgedni przetgony na stanowisku pracy przed
dopuszczeniem pracownika do wykonywania po razwgiey pracy na danym stanowisku
stwzbowym. Szkolenie to m@ by ponawiane w zalaosci od oceny przelmnego, nie ogciej
jednak nk raz w roku,

— podczas szkolenia instruktavo-stanowiskowego pracownik  zaznajamiany  jest

z postanowieniami ,Instrukcji Bezpieartwa Pagarowego” .

4. Dokumentacja szkolé

Przeprowadzenie szkolenia przeciiwamwego musi byudokumentowane:

* Oswiadczenie pracownika o0 zaznajomieniu z postanoaien ,Instrukcji Bezpieczéstwa
Pazarowego” pracownik sktada zgodnie zejipodanym wzorem w zgdzniku nr 3;

e Oswiadczenia pracownika wéza s¢ do akt osobowych pracownika;

 Dokumentagj wstpnego szkolenia stanowi program szkolenia, listacatici oraz potwierdzenie
odbycia ~ww. szkolenia na karcie instrukia stanowiskowego wg. zgiznika
nr 1i2 do zarzdzenia nr 36/2018 Rektora PW;

» Dokumentagj szkolenia instruktaowo-stanowiskowego stanowi karta instruktastanowiskowego
wg. zahcznika nr 1 i 2 do zagdzenia nr 36/2018 Rektora PW;

» Dokumentagj szkolenia okresowego stanowi konspekt, progranplenia, lista obecrioi, test

egzaminacyjny oraz gaiadczenie potwierdzage odbycie ww. szkolenia.
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13. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod \ezigm pazarowym

W przypadku zamiaru prowadzenia w pomieszczeniaatac ppaarowo niebezpiecznych,

a w szczegélnai takich jak:

* Prace remontowo budowlane zwéane z ayciem ognia otwartego, prowadzone weatwn obiektu,
na przyleglym do niego terenie na (w) ktérych wpsfa materiaty palne lub ktére posiagaj
konstrukcg palrg;

* Prace zwjzane ze stosowaniem aparatow igdiza do ckcia i spawania metali;

»  Prace malarsko-lakiernicze i impregnacyjne wykonysvprzy uyciu wyrobow tatwo zapalnych;

» Prace wymagage wycia klejow o widciwosciach paarowych /wybuchowych.

Przed rozpoazxiem tych prac wykonawca jest zobgrany:

» Ocent zagraenie paarowe, w rejonie w ktdrym pracedy wykonywane;
» Ustalic rodzaj przedsiwzig¢ magcych na celu niedopuszczenie do powstania
i rozprzestrzenieniagpozaru lub wybuchu;
* Wskaza& osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsaakaiczeniu pracy;
»  Sporadzi¢ protokét zabezpieczenia przecivipmowego prac wedtug zgiznika nr 1 znajdafego
sie w niniejszej instrukciji.
Rozpoczcie prac niebezpiecznych parowo maze nashpié¢ wytacznie po uzyskaniu przez wykonawg
pisemnego zezwolenia od Zagdcy (Kierownika Obiektu lub osoby go zasfpujacej) na ich

przeprowadzenie. Wz6r zezwolenia okrda zalacznik nr 2 umieszczony w niniejszej instrukcji.

Do przestrzegania postanowieinstrukcji zobowizani § wszyscy pracownicy uczestnigx
bezpdrednio lub pérednio w wykonywaniu prac parowo-niebezpiecznych, pracownicy nadzacyj

przebieg tych prac orazytkownicy obiektu, gdzie prace prowadzone.

Postanowienia instrukcji obowdujs takze wszystkich pracownikéw przegbiorstw i firm
zewretrznych (os6b prawnych i fizycznych) wykonaych prace poarowo-niebezpieczne na terenie
obiektu.

Obowigzek zapoznania pracownikéw oraz firm zstie instrukcji naley do kierownikdw komérek
organizacyjnych, zatrudniggych tych pracownikow i zawiergych umowy dotycgce wykonywania prac
pozarowo-niebezpiecznych.

Postanowienia niniejszej instrukcji powinny stanoimtegralry czgé¢ umow dotyczcych realizacji w/w
prac.

Postanowienia zawarte w instrukcji nie narugzpjzepiséw szczegoétowych, dotycych ochrony

przeciwpaarowej oraz innych przepisow i aktow normatywnych.
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WYTYCZNE ZABEZPIECZENIA PRAC PO ZAROWO-NIEBEZPIECZNYCH

Przygotowanie pomieszazelo prowadzenia prac niebezpiecznychgyowo polega na:

Usunkciu z pomieszcze lub miejsc, gdzie d¢dg wykonywane prace wszelkich palnych
materiatow;
Odsunéciu na bezpiecznodlegtaé od miejsca prowadzenia prac wszelkich przedmigiéimych
i niepalnych w opakowaniach palnych;
Zabezpieczenie np. przed dziataniem odpryskow sléczgch wszelkich materiatow
i urzadzen palnych, ktérych usuetie na bezpiecznodlegta¢ nie jest maliwe, przez ostonicie
ich np. arkuszami blachy, ptytami gipsowymi;
Sprawdzeniu, czy znajdige sé w sysiednich pomieszczeniach materialy lub przedmiatgtgine
na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnegdzirozpryskéw spawalniczych nie wymagaj
zastosowania lokalnych zabezpietze
Uszczelnieniu materiatami  niepalnymi  wszelkich pos@wvych otworéw instalacyjnych,
kablowych, wentylacyjnych itp., znajdigiych s¢ w poblizu miejsca prowadzenia prac;
Zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lgzkodzeniami mechanicznymi kabli,
przewodow elektrycznych, instalacyjnych z palnizolacg o ile znajdy sie
W zaségu zagraenia spowodowanego pracamizpmowo-niebezpiecznymi;
Sprawdzeniu, czy w miejscu planowanych prac nievadzono tego dnia prac malarskich lub
innych przy uyciu substancji tatwo zapalnych;
Przygotowaniu w miejscu dokonywania prac@mwo-niebezpiecznych m.in.:

- napehionych wog metalowych pojemnikow na rozgrzane odpadki drp@mslniczego,

elektrod itp.,

- materiatdbw ostonowych i izolacyjnych niezinych do zabezpieczenia toku prac,

- podrcznego sprgu ganiczego,

— zapewnieniu statej demosci przegé i wyjs¢ ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac

pozarowo-niebezpiecznych.

Przy wykonywaniu prac p@arowo-niebezpiecznych przyzyciu cieczy, gazéw i pytébw magych

tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe rigi@rzestrzeganas¢pujacych zasad:

Na stanowiskach pracy mggznajdow#é si¢ stosowane tam ciecze, gazy i pyly palne
w ilosci niezlzdnej do prowadzenia prac, z zapasem liwtajacym utrzymanie aigtosci pracy
danej zmiany;

Zapas substancji znajdeej sk na stanowisku pracy powinien &y przechowywany
w niepalnych (lub innych dopuszczonych), szczelnypghkowaniach;

Pozostawianie opidionych opakow& na stanowisku pracy jest zabronione;

Po zakaczeniu prac wszystkie naczynia, wanny i pojemniklery szczelnie zamlkge lub
zabezpieczy w inny sposob przed emisjdo otoczenia znajdagych s¢ w nich substancji

tworzacych z powietrzem mieszaniny wybuchowe;
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Ciecze, gazy i pyly oraz ich pozostsdd nie powinny zalega na uradzeniach stanowiska,
w przewodach wentylacyjnych i na pogip
Prace niebezpieczne fmowo w pomieszczeniach (gdzeniach) zagrmnych wybuchem, lub
pomieszczeniach, w ktérych WGEDee| wykonano inne prace zyiane
z wyciem fatwo zapalnych cieczy lub palnych gazéw, mbg prowadzone wylcznie wtedy,
gdy stzenie par cieczy lub gazéw w pomieszczeniu nie pemda 10% ich dolnej granicy
wybuchowdci;
Miejsce wykonywania prac garowo-niebezpiecznych nale wyposay¢ w podeczny sprzt
gasniczy w ilodci i rodzaju umaliwiajacym likwidacg wszystkichzrodet paaru;
Po zakaczeniu prac pgarowo-niebezpiecznych w obiekcie, pomieszczeniachaz o
w pomieszczeniach gsiednich nalgy przeprowadzi doktadry kontrok, mapcg na celu
stwierdzenie, czy nie pozostawiongctfch lubzarzcych st czgstek w rejonie prowadzenia prac,
czy nie wys¢pujg jakiekolwiek objawy pearu oraz czy spet (np. spawalniczy) zostat
zdemontowany, odtzony odzrédet zasilania i nalgcie zabezpieczony przed dgstm oso6b
postronnych;
Prace p@arowo-niebezpieczne powinny dywykonywane wyicznie przez osoby do tego
upowanione, posiadafe wymagane kwalifikacje, zasprzt uzywany do wykonania prac
powinien by sprawny technicznie i zabezpieczony przedlmoscig wywotania paaru;
Butle ze spgzonymi gazami mog znajdow#& sie na terenie obiektu watznie w okresie
wykonywania prac i pod statym nadzorem;
W przypadku prowadzenia prac spawalniczych na wysokbutli z gazem palnym nie nale

ustawi& w rejonie bezpg&redniego oddziatywania spadeych rozpryskéw spawalniczych.

OBOWIAZKI OSOB ZWI AZANYCH Z PRACAMI NIEBEZPIECZNYMI
POD WZGL EDEM POZAROWYM

Kierownik obiektu lub osoba przez niego upawiana do sprawowania nadzoru nad przebiegiem prac

pozarowo-niebezpiecznych, powinni w szczegdéhio

Zn& obowhzujgce przepisy przeciwparowe oraz nadzorowaprzestrzeganie tych przepisow
przez podlegtych pracownikéw;

Dopilnowat, aby przed przyspieniem do prac p@rowo-niebezpiecznych wykonane zostaty
wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia nhipkzewidziane w protokole zabezpieczenia
prac lub zezwoleniu na ich przeprowadzenie;

Sprawdzé zabezpieczenie przeciwparowe stanowisk prac niebezpiecznychzgzowo oraz
wydawa polecenia gwarantgge natychmiastowe usuyaie stwierdzonych niedaginie¢;
Wstrzymywa prace z chwi stwierdzenia sytuacji stwaraajych niebezpieczstwo powstania
pozaru, do czasu usuia wystpujacych nieprawidtowéci;

Bra¢ udziat w kontroli stanowisk, pomieszezdub terenu po zakwmzeniu prac pzarowo-

niebezpiecznych.
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Do obowizkdéw wykonawcy prac p@rowo-niebezpiecznych nalew szczegolngci:

Sprawdzenie czy spgz i narzdzia g technicznie sprawne i nalgcie zabezpieczone przed
mozliwoscig zainicjowania oraz rozprzestrzenieniaaa;

Sciste przestrzeganie zaléceawartych w protokole i zezwoleniu na prowadzema;

Znajoma¢ przepisdw przeciwparowych, obstugi pog@cznego sprgu ganiczego oraz zasad
postpowania w przypadku powstaniazaou;

Sprawdzenie przed przygieniem do pracy, czy zostaly wykonane wszystkibezaieczenia
przewidziane dla danego rodzaju praggrowo- niebezpiecznych;

Sciste przestrzeganie wytycznych zabezpieczenidamsteh dla prowadzenia danego rodzaju prac
niebezpiecznych;

Sprawdzenie przed przyggieniem do pracy, czy stanowisko zostalo wypose
w odpowiedn ilos¢ i rodzaj podgcznego sprgu ganiczego;

Rozpoczynanie prac parowo-niebezpiecznych tylko po otrzymaniu pisemnemawolenia,
wzglednie na wyrane polecenie bezgredniego przelonego kierujcego tokiem pracy;
Poinstruowanie pomocnikbw o wymaganiach przecigpowych obowdzujgcych dla
wykonywanego rodzaju prac parowo-niebezpiecznych;

Przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytulatji warunkéw umaliwiajacych powstanie

i rozprzestrzenianie garu oraz zgtoszenie tego faktu przetoemu;

Meldowanie bezp&edniemu przetlonemu o zak@czeniu prac piarowo- niebezpiecznych oraz
informowanie o ewentualnych faktach zainicjowangnia ugaszonego w czasie wykonywania
prac czynnéci niebezpiecznych garowo;

Doktadne sprawdzenie po zalazeniu pracy stanowiska i jego otoczenia w celiestizenia, czy
podczas wykonywania prac zarowo-niebezpiecznych nie zainicjowanaaay;

Wykonywanie wszelkich poleéeprzetazonych i organéw kontrolnych w sprawach zganych

z zabezpieczeniem przeciwg@yowym prac i czynniei pazarowo-niebezpiecznych.
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14. Zataczniki
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Zalgcznik nr 1

Warszawa, dnia ..........cee.......

PROTOKOL nr ....../......
zabezpieczenia przeciwjparowego
prac niebezpiecznych parowo

1. Nazwa i okrélenie pomieszczenia-stanowiska, w ktorym przewidigaevykonywanie prac

3. Charakterystyka zagtenia paarowego, zagrenie wybuchem oraz wdaiwosci pazarowe materiatow
palnych wys¢pujacych w pomieszczeniu lub rejonie przewidywanyctcpra

4. Rodzaj elementéw budowlanych (zapathavystpujacych w danym pomieszczeniu lub rejonie
przewidywanych prac:

5. Spos6b zabezpieczenia przecingrowego pomieszczenia stanowiskagdezenia na okres
wykonywania prac:

9. Osobaly odpowiedzialna/e za nadzor nad stanepidmzéstwa pdarowego w toku wykonywania prac
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10. Osobhy zobowkzane do przeprowadzenia kontroli rejonu prac paakoczeniu (okrélenie ilosci
i czestotliwosci kontroli)

Podpisy cztonkow komisji
(imig, nazwisko i rodzaj zajmowanego stanowiska)
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Zalcznik nr 2

Warszawa, dnia .........ceeoeeevvevnnnen.

ZEZWOLENIE nr ...... [......
NA PRZEPROWADZENIE PRAC
POZAROWO NIEBEZPIECZNYCH

1. Miejsce pracy

3. Czas pracy: dnia ........cccccvvvveereesscommmmmen. 00 gOAZINY v, do godziny................

4. Zagraenie paarowe/wybuchowe w miejscu pracy:

6. Srodki zabezpieczenia:
Q) PrZECIWPDAIOWE .....ceeeeeieiiieiieeeeeeeaaaeas s mmimm e et a2 2 e e e a4 e e aams bbb beeeeeeaeaeeesannmnneaaeaaesaannnns

8. Odpowiedzialni za:
a) przygotowanie miejsca pragypdkoéw zabezpieczgtych i zabezpieczenie toku prac niebezpiecznych
pozarowo:

NAZWISKO. ..o Wykonano............cccccuvvnneee.

0T [ o] OO PPPTUPt
b) wylaczenie spod nagtia

[N P2 41 2o Wykonano.............ccccvvvne.

0T o PSR
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c¢) dokonanie analizy stenia par cieczy, gazéw, pytow
NAZWISKO ..o Wykonano..........ccccvvveeeennnn.

W miejscu prac nie wygbuja niebezpieczne stenia.
0T | o PRt

d) stosowaniérodkéw zabezpieczagych, organizagjpracy i instrukta
NAzZWISKO ....oooiiiii e Przalem do wykonania.

9. Zezwalam na rozpoezie prac:
(zezwolenie mze nasipi¢ po ztazeniu podpisdw przez osoby wymienione w pkt 8)

podpis wnioskujcego podpis Przewodnigzgo Komisji

10. Prace zak@zono dnia ...........eeeeeeeeeeeaiiiniiiiiiaaes godz.

WYKONaE ...

11. Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzame stwierdzono zaniedha okolicznasci mogicych
zainicjowd& pozar.

Stwierdzam odebranie robot Skontrolowat
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Zalcznik nr 3

Warszawa, dnia ........cooeueveivieeeennnnns

(Wydziatjednostka administracyjna, stanowisko)

OSWIADCZENIE

Oswiadczamze zapoznatem/am/¢Sk przepisami z zakresu ochrony przeciggrowej obowizujacymi

w budynku Gmachu Wydziatlu Samochodow i Maszyn Rapole Warszawskiej w Warszawie przy ul.

Narbutta 84 wynikajcymi z Instrukcji Bezpieczestwa Paarowego a w szczegoélém zwigzane z:

ONoO A~ wNE

przepisami dotycgymi ochrony przeciwp@rowej;

zasadami pogpowania w przypadku pgaru;

zasadami obstugi @aic i urzdzen gasniczych;

zasadami ewakuacji oséb i mienia;

zagrazeniem paarowym wys¢pujacym na stanowisku i w obszarze wykonywania pracy;

sposobem i zasadami przeciwdziatania powstawaniarpw na terenie obszaru wykonywania pracy;
rozmieszczeniem i znajorfiia gasnic i uradzei przeciwpaarowych w obszarze wykonywania pracy;
organizacj i warunkami prowadzenia ewakuacji z obszaru wykeamyia pracy;

Ustalenia Instrukcji Bezpiecéastwa Pdarowego przyjmy do wiadoméci i zobowhzuje sie je
przestrzega

(data i podpis osoby przyjmygej Gwiadczenie) (data i podmsby sktadagej wiadczenie)
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Zalcznik nr 4

ZASADY PODDAWANIA PRZEGL ADOM TECHNICZNYM | CZYNNO SCIOM
KONSERWACYJNYM INSTALACJI HYDRANTOWEJ

Przeglad techniczny instalacii

e Sprawdzenie armatury instalacji hydrantowej (zayory
» Badania wydajn&i wodnej i cénienia podczas jednoczesnego poboru wody poszanegol

hydrantéw.

Czynnosci konserwacyjne

1. Kontrola wszystkich hydrantéw w celu upewnienissie o:

»  Braku widocznych uszkodzeniach;

« Kompletnaci;

e Brakusladow korozji, wyciekéw;

» Prawidtowej dostpndsci (czy nie § zastawione);

»  Prawidtowym oznakowaniu.

2. Roczny przegdd
»  Wizualny przegld wszystkich rurogigéw zasilagcych hydranty;
* Wykonanie przegdu wszystkich skrzynek hydrantowych pod katem;

- kompletndci, oznakowania, odpowiedniego mocowaniasdany lub podiaa,
- prawidiowego zamykaniaesi otwierania drzwi,

—  stanu technicznegogay,

—  sprawdzenia pracy gdownicy,

— stanu mechanicznegetmnoéw, wezy,
« Wykonanie przegdu technicznego i czynda konserwacyjnych hydrantéw zgodnie

z zaleceniami producenta.

3. 5-letni przeghd (poza przeghdem rocznym)

» Poddanie prébie émieniowej wszystkich wzy na maksymalne @iienie robocze.
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Zalcznik nr 5

ZASADY PODDAWANIA PRZEGL ADOM TECHNICZNYM | CZYNNO SCIOM
KONSERWACYJNYM GA $NIC

1. WSTEP

Ganice i podeczne zestawy g@aicze powinny by poddawane przegdom technicznym
i czynnaciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami élkmeymi w Polskich Normach dotygeych

podrecznego sprgu ganiczego oraz instrukcjach obstugi. Przglyl techniczne i czynroi konserwacyjne
powinny by przeprowadzane w okresach i w sposob zgodny ruktgs ustalor przez producenta, nie

rzadziej jednak tiraz do roku.

Dla zapewnienia sprawla sprzitu przeciwpagarowego oraz przydatéa jego uycia naley dokonywa

statej kontroli, przegldéw konserwacyjnych i remontéw przez uprawnioneltaadk Serwisowe.
Warunki obejmuj grupy:
a) gasnice kedace stale pod énieniem: wodne, z wodnyndrodkami gdniczymi, pianowe,
proszkowe, ndrodek czysty;
b) gasnice proszkowe ¢rlace pod dinieniem, pierwotnie uszczelnione;

c) gasnice z czynnikiem naglowym w oddzielnym zbiorniku: wodne, z wodnygnodkami
gasniczymi;
d) gasnice proszkowe z czynnikiem ngfwym w oddzielnym zbiorniku;

e) ganice CQ (na dwutlenek wgla).

Dla ganic wyposaonych w wskanik cisnienia wytkownik zobowgzany jest do bigcej kontroli cknienia

(wskazdéwka winna hiyna zielonym polu).

. WYMAGANIA | BADANIA
NormaPN-EN 3 — 1 do EN 3-5Sprzt pozarniczy. Ganice przenéne.
a) Wymagania dotycce konserwacji, remontow i naprawsge;

. Czasookresy konserwacji gac;
Zgodnie z porozumieniem producentéw p@dnego sprgu ganiczego (génic przendnych, agregatow
proszkowych), od dnia 01 pdziernika 2003 r. przeglly ganic i agregatéw ganiczych naley wykonywa
przynajmniej co 12 miesty.

. Naprawy warsztatowe i remontsgéc;
Czynnaci te winny by przeprowadzana nie rzadziegréo 60 miesicy oraz po kadym uzyciu ganicy
(agregatu).
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. Okresowa konserwacja.
Okresowa konserwacja polega przede wszystkim nedpiglach stanu ogolnego, czystn kompletndci
i prawidtowdsci napiséw, stanu armatury §wa, zabezpieczg@. Ponadto nalg stwierdzé prawidtowaé

lokalizacji sprztu, dos¢pnasci do niego oraz terminowoi bada (takze z przepisami UDT).

Konserwacja ganic (agregatéw) powinna obejmoivagledziny:

. Powtoki lakierniczej;

. Elementow z tworzyw sztucznych na obeg&naszkodzé;

. Masy lub obgtosci srodka ganiczego oraz ocemdalszej lub ponownej przydatiwd tegosrodka;
. Przyhcza gwintowanego na uszkodzenia mechaniczne orgrdkpich stanu;

. Whetrza zbiornika i ocena jego stanu;

. Stanu uszczelniei uszczelek;

. W przypadku génic zasilanych — énienie lub mas czynnika napdowego;
. W przypadku génic pod statym @éinieniem sprawdzenia szcze#ag

. Uchwytow gdnic.

Celem konserwacji jest przywrdcenie gotdeiosprztu do uwycia — w razie potrzeby dragnaprawy po

zakaczeniu prac nalg uzupetné lub zmiené oznakowanie na zgodne z rzeczywdstg i normami.

Konserwacg} i naprawy przeprowadzaneg grzez upowznionych pracownikdéw zaktadéw serwisowych.
Zaktad serwisowy przejmuje gwarancje pod wdem bezpieczestwa i ochrony przeciwp@rowej za

prawidtowe badanie, konserwadjnaprawy powierzonych mu gyac.

Jako dowdd po konserwacji i naprawie nangey naley umiesci¢ tabliczle z wyraznie czytelnym

i trwatym napisem na folii samoprzylepnej. Dopusne jest uycie przywieszek plombowanych.
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Zalcznik nr 6

ZASADY PODDAWANIA PRZEGL ADOM TECHNICZNYM | CZYNNO SCIOM
KONSERWACYJNYM
SYSTEM ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

Wytyczne ogolne

Codzienna kontrola stanu instalacji polegaj na sprawdzeniu komunikatow w centrali SS&2b
czy przyciski oddymiania nie sygnaliaujuszkodzenia ktorego z elementéw instalaciji
oddymiania. Nalgy zlokalizowa& uszkodzenie i wezwaserwis.

Po kadym alarmie pgarowym nasfpuje automatyczne uruchomienie systemu oddymiania

uzytkownik musi skasowa alarm pagarowy a tym samym powrdcido trybu czuwania.
Skasowanie alarméw jest mlove tylko w przypadku, kiedy nie wygbuje alarm pgarowy.
Po wysgpieniu alarmu pgaru naley zawsze dokoréaogledzin systemu oddymiania.

Lista czynndci eksploatacyjnych oraz okresguzy przegidami g podane potiej.

Czynnaosci jakie nalezy wykonaé podczas przegidu:

sprawdzé mocowanie, kompletrdé obudowy oraz stan techniczny centrali,

przeprowadzi testy centralki (prawidtowéd dziatania przekaikéw),

przeprowadd testy wskanikow LED,

przeprowaddi testy przyciskow alarmowych znajdaych s¢ na klatkach schodowych,
sprawdz¢ stan techniczny bezpiecznikdw, rezystoréw, zaaiskakablowania itp.,

sprawdzé stan podiczen kablowych pod 4tem poprawnéci oraz uszkodzemechanicznych,
sprawdzé stan techniczny akumulatoréw (pojerdéiowartas¢ napkecia i prdu tadownia),
sprawdzé automatyczne przgizenie na zasilanie rezerwowe w przypadku zaniksilaraa
podstawowego oraz prawidtogdodziatania w stanie alarmowania,

sprawdzé prawidtowe nadzorowanie i sygnalizowanie przezredke uszkodzé.
Przeghdy systemu oddymiania nake wykonywa raz w roku, chybae inaczej zaleca producent

systemu. Podczas przedbw rocznych naley przeprowad@ testy wspotdziatania systemu

oddymiania z systemem sygnalizacjizpou.
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Zalgcznik nr 7

POWIADOMIENIE O PRAKTYCZNYM SPRAWDZENIU ORGANIZACJI
ORAZ WARUNKOW EWAKUACJI — WZOR

(miejscowos¢, data)

Komendant Miejski
Panstwowej Strazy Pozarnej
m.st. Warszawy

ul. Polna 1

00-622 Warszawa

(telefon kontaktowy)

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 17 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych 1 terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719 ze zm.), informuje o zamiarze przeprowadzenia
¢wiczen praktycznych w zakresie sprawdzenia organizacji i warunkéw ewakuacji w budynku:

(rodzaj budynku - funkcja/ adres)

ZarzaddZanym PIZEZ: ..........oiei e

(wlhasciciel obiektu, adres)
Planowany termin ¢WICZeN: .......... ...l godz.: ...
Proponowany scenariusz ¢wiczen:

(poda¢ w szczegdlnosci obszar budynku objety ¢wiczeniem, przewidywana liczba uczestnikow ¢wiczen,
wykorzystane $rodki organizacyjne i techniczne itp.)
Charakterystyka obiektu éwiczen:

e powierzchnia: ....... m?, kubatura: ...... m’®, wysoko$é: ..... m, iloéé kondygnacji
nadziemnych: ...., illos¢ kondygnacji podziemnych: .....,
o kwalifikacja: kategoria zagrozenia ludzi — ZL ....... / PM, podzial na strefy pozarowe:

(poda¢ kto bedzie nadzorowal ¢wiczenia, w szczegolnosci: przedstawiciele PSP, OSP, innych jednostek ochrony ppoz.,
specjalista lub inspektor ochrony ppoz., specjalista lub inspektor BHP itp.)

(podpis)
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KARTA AKTUALIZACJI

INSTRUKCJI BEZPIECZE NSTWA POZAROWEGO

Zalcznik nr 8

osoba
data wykonujaca uwagi odpis
aktualizacji ykonu) ac 9 podp
aktualizacje
mgr Bazena Instrukcja Bezpiec#estwa Paarowego zostata
Zawisza opracowana zgodnie z aktualnie obgeujacymi
16.05.2023 przepisami ppa., zawiera wszystkie warunki

ochrony przeciwpzarowej wynikagce z
Rozporadzenia MSWIA z 07.06.2010 r i innyck
przepiséw ppo.

Zaktualizowana zostata ¢« graficzna
IBP.

N
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Zalcznik nr 9

CENTRUM POWIADOMIANIA

RATUNKOWEGO
112
PANSTWOWA STRAZ POLICJA

POZARNA

tel. alarmowy 998 tel. alarmowy 997

tel. alarmowy 999

POGOTOWIE POGOTOWIE POGOTOWIE
ENERGETYCZNE GAZOWE WOD. — KAN.
tel. alarmowy 991 tel. alarmowy 992 tel. alarmowy 994

mgr Wioletta Bartosiak:
tel. (22) 234 8527 kom.:501296962

e-mail; wioletta.bartosiak@pw.edu.pl

Portier
tel. (22) 234 8223 kom. 725990403
Catodobowe Centrum Kierowania Strazy Akademickie] PW
tel. 22 234 66 66
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) Zalgcznik nr 10
WYKAZ OSOB REALIZUJ ACYCH ZADANIA
PODCZAS EWAKUACJI

73



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

dla Gmachu Samochodéw i Ciggnikéw Wydzialu Samochodéw i Maszyn Roboczych w Warszawie

WYDZIALU SAMOCHODOW | MASZYN ROBOCZYCH

Imie i Nazwisko

Miejsce wykonywania pracy,
zamieszkania

Numer telefonu

Wykaz pracownikow mogacych podjaé¢ decyzg o ewakuacji ludzi i mienia

Piotr Przybytowicz Pokdj 1.9a 22 234 8180
Michat H& Pokoj 4.1.8 22 234 8626
Andrzej Wasiewski Pokdj 0.6 22 234 8598
Jacek Dybata Pok¢j 1.9a 22 234 8180
Jakub Lasocki Pokdj 0.6 22 234 8181
Wioletta Bartosiak Pokdj 0.1 22 234 8527
Portier Portiernia 22 234 8223
Wykaz pracownikéw kierujacych ewakuacy budynku — koordynator ewakuacji
Marcin Wojs Pokéj 4.6.8 22 234 8392
Radostaw Nowak Pokoj 4.1.11 22234 8772
Karolina Kosior Pokoj 3.17 22 234 8449
Szymon Dowkontt Pokoj 4.11d 22 243 8114
Andrzej Aromiski Pokdj 4.11c 22 234 8587
Danuta Fajciak Pok¢j 2.18a 22 234 8178
Przemystaw Szulim Pokoj 2.4a 22 234 8511
Adam Jungowski Pokdj 2.6b 22 234 8376
Gabriela Snarska Pokdj 1.10a 22 234 8490
Andrzej Andrzejuk Pokdj 2.6b 22 234 8376
Krzysztof Szczurowski Pokdj 1.3b 22 234 8118
Grazyna Przybysz Pokoj 0.10a 22 234 8285
Jolanta Janiszewska Pokdj 0.6 22 234 8787
Monika Ambroziak Pokdj 0.5 22 234 8181
Mariusz Kokot Hala 0.2 22 234 8224
Waldemar ddrzejewski Hala 0.2a 22 234 8224
Andrzej Godlewski Laboratorium 1.11 22 234 8286
Mariusz Wgdotowski Laboratorium 0.014 22 234 8276
Wiodzimierz Bajon Laboratorium 0.3A 22 234 8458
Wykaz pracownikoéw kierujacych wewretrznymi
komaorkami organizacyjnymi podczas ewakuaciji
Sebastian Korczak Instytut Podstaw Budowy Maszyn | 22 234 8286
Jan Matej Instytut Pojazdéw i Maszyn 22 234 8285
Roboczych
Wykaz pracownikéw pomagapcych ewakuacji oséb niepetnosprawnych
Grzegorz Mowski 4.8a 22 234 8783
tukasz Specjalski 4.8a 22 234 8783
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Zalgcznik nr 11

SPIS BUTLI GAZOWYCH GMACHU WYDZIALU SAMOCHODOW | MA  SZYN

ROBOCZYCH
Piktogramy
Lp. Sala Gaz, paliwa, | Obgtosé Zagrozenie okreslajace rodzaj
zagrozenia
Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
Hamownia Dziata szkodliwie w nagpstwie
Silnikowa 160dm® | wdychania. Mae powodowéa
1. paliwo 10dm3 raka.
Kabina 1 Potkniecie i dostanie giprzez @
drogi oddechowe m@ grozé .
sSmiercig
Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
Hamownia 160dm? | Dziata szkodliwie w nagpstwie
Silnikowa 10dm? wdychania. Mae powodowa
1. paliwo 2x50dm? raka.
Kabina 2 Potkniecie i dostanie giprzez @
drogi oddechowe ni@ grozé ’
sSmierciy
Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
Hamownia Dziata szkodliwie w nagpstwie
Silnikowa 160dm?® | wdychania. Mae powodowéa
2. paliwo 10dm3 raka.
Kabina 3 Potkniecie i dostanie giprzez
drogi oddechowe m groze
$mierci
Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
Hamownia 160dm? | Dziata szkodliwie w nagpstwie
Silnikowa 10dm? wdychania. Mae powodowa
3. paliwo 2x50dm? raka.
Kabina 4 Potkniecie i dostanie giprzez @
drogi oddechowe ni@ grozé ’
smiercig
Hala
laboratorium Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
0.2A Dziata szkodliwie w nagpstwie
wdychania. Mae powodowa @
4. Silnik i raka. ’
w ramie Opel paliwo 45dm?3 Potkniecie i dostanie giprzez
Peugeot 5dm? drogi oddechowe ni@ grozé
Peugeot 5dm? $miercip
'g‘?}ml‘(’w’"a mieszanina Skrainie | | ]
ilnikowa argonu z 10dn? rajnie at\qupel_ ny gaz. zawie c
5. d . m gaz pod d@nieniem; ogrzanie \
Kabina 1 wutlenkiem | 20 d rozi wybuchem.
wegla 9 Wy ‘
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Hamownia
6. Silnikowa Azot 20dm Zawiera_gaz pqd ﬁigeniﬁm;
Kabina 2 ogrzanie grozi wybuchem
Hamownia
Silnikowa Skrajnie tatwopalny gaz. Zawiefa
7. propan 40dmh gaz pod dinieniem; ogrzanie N
Kabina 2 grozi wybuchem. \6/
N\
Hamownia AN
Silnikowa mieszanina Skrajnie tatwopalny gaz. Zawiefa @
8. propanu z 40dn? gaz pod dinieniem; ogrzanie N
Kabina 2 azotem grozi wybuchem.
Hamownia N
Silnikowa mieszanina Skrajnie tatwopalny gaz. Zawiera\@
9. dwutlenku 40dm? gaz pod dnieniem; ogrzanie N
Kabina 2 | wegla z azoten grozi wybuchem.
Hamownia
Silnikowa mieszanina Skrajnie fatwopalny gaz. Zawiefa
10. tlenku vegla z | 2x40dn¥ gaz pod dinieniem; ogrzanie | N
Kabina 2 azotem grozi wybuchem. N
Hamownia N
Silnikowa mieszanina Skrajnie tatwopalny gaz. Zawiefa / \ &
11. wodoru z 40dn? gaz pod dinieniem; ogrzanie \\ ’
Kabina 2 azotem grozi wybuchem.
Hamownia N
Silnikowa mieszanina Skrajnie tatwopalny gaz. Zawiera N
12. tlenku azotuz| 20 dnf az pod dinieniem; ogrzanie @
: 10dn3 | 932POCC 09 N
Kabina 2 azotem grozi wybuchem.
Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
Hala Dziata szkodliwie w nagpstwie
laboratorium 5dm? wdychania. Mae powodowa
13.| EiUP 0.2B paliwo raka.
Suzuki Potkniecie i dostanie siprzez @
drogi oddechowe m@ grozé ’
smierciy
Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
Hala 4 Ny .
laboratorium Dziata szk_odI|W|e w nagpstwie
. wdychania. Mae powodowa
EiUP 0.2B . 30dm3
14 St paliwo o raka. o
probierczy Po+kn|f,-C|e i dostanie giprzez
SPP 308 drogi 0ddeph0w_e Mm@ groze
$miercig
Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
Hala Dziata szkodliwie w nagpstwie
laboratorium 25dm? wdychania. Mae powodowa
15 | EiUP 0.2B paliwo raka.
Opel Agila Potkniecie i dostanie siprzez @
drogi oddechowe m@ grozé ’
smiercig
Hala Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
16 laboratorium paliwo 52dm?® | Dziata szkodliwie w nagpstwie
EiUP 0.2B wdychania. Mae powodowa
Opel Astra raka.
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Potknkcie i dostanie sgiprzez
drogi oddechowe nmi@ grozé
$mierci

laboratorium

Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

Dziata szkodliwie w nagpstwie
wdychania. Mae powodowa

i 3
17 E'Ulfia(t)'ZB paliwo 35dm raka.
Cinauecento Potkniecie i dostanie giprzez
q drogi oddechowe m grozé
smiercig
laboratorium| M e>2anina Skrajnie tatwopalny gaz. zawiefe
. argonu z 30dn? AL ; ﬁ
18 | EiUP 0.2B . gaz pod dnieniem; ogrzanie
dwutlenkiem :
grozi wybuchem. ~
wegla
\\\
laboratorium| mieszanina Skrajnie tatwopalny gaz. Zawiefa \\\
19 | EIUP 0.2B propanu z 5 kg gaz pod dinieniem; ogrzanie
butanem grozi wybuchem.
laboratorium Skrajnie tatwopalny gaz. Zawiera
20 | EiUP 0.2B propan 4x360cf| gaz pod dinieniem; ogrzanie
grozi wybuchem.
laboratorium
0.3A
Warsztat Zawiera gaz pod émnieniem; p
21 obroébki Azot 50 dn ogrzanie grozi wybuchem \/
skrawaniem
laboratorium
0.3A Skrajnie tatwopalny gaz. Zawiera ﬁ
Warsztat Tlen Lol s, SN e ’
22 obrobki Techniczny 50 dn? gaz pod dinieniem; ogrzanie \/ ‘
) grozi wybuchem.
skrawaniem
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