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Legenda
__==_,m Hydrant wewnetrzny =) Kierunek ewakuacji
Gasnica WYJSCIE Wyjscie ewakuacyjne
Hydrant zewnetrzny Kierunek do wyjscia drogi

ewakuacyjnej w dét/gére

Uruchomienie klap dymnych

Drzwi ewakuacyjne

Przycisk recznego uruchomiania

Miejsce zbiérki do ewakuaciji

odymiania
) Dojazd do budynku _smxm<3Mﬁmm_M__Mwow os6b do
B s A
U Defibrylator

Powierzchnia catkowita:
12468 m 2
Liczba kondygnacji:
1) nadziemnych: 5
2) podziemnych: 1
Kategoria zagrozenia
ludzi:

ZL
Maksymalna liczba
os6b w budynku:
ok. 2701
Grupa wysokosci:
SW- Sredniowysoki
21.75m

Politechnika Warszawska
Inspektorat Ochrony Przeciwpozarowej

A

Maj 2023

Budynek:
Gmach Samochodéw i Ciggnikéw
[ Rysunek:
Plan Sytuacyjny
Opracowanie:
Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

Opracowat: Podpis:

mgr Bozena Zawisza u,.\.f,@c_\(/
Sprawdzit: Podpis: f\ b*‘

st. bryg. w st. spocz.

mgr inz. Adam Dabrowski
Branza: |
Ochrona Przeciwpozarowa

Nr rysunku:




