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Czterobiegowa skrzynia z biegiem bezposrednim z ze-
spolem zmiany zakresu przelozen do samochodu cieza-
rowego realizuje przelozenia na poszczegolnych biegach
o nastepujacych wartosciach przelozen:

11=84 1n=63i3=49is=35.is=24is=18,
i7=14.i5=100

Calkowite rozpietosci przelozen skrzyni zasadmiczej i
zespolu zmiany zakresu przelozen wynosza:

O 14124

O 24i35

0O 35118

O 84114

Samochdd osobowy z simkiem umieszczonym z
przodu wzdluznie i napedem tylnej osi wyposazono
w szesciobiegowa skrzynia biegow. Na biegu bezpo-
srednim (bieg 5) przy predkosci jazdy samochodu
100 km/h wat korbowy obraca sie z predkoscia obro-
towa 2500 obr/min. Przelozenie calkowite na tym
biegu wynosi 3.0. Zakladajac brak strat w ukladzie
napedowym 1 niewystepowanie poslizgu kol napedo-
wych, predkosc obrotowa silnika samochodu podczas
jazdy na biegu 4 o przelozeniu calkowitym 3.6 przy
te) samej pmdkosca jazdy wynosi:

0O 2800 obr/min

O 3000 obr/min

O 3200 obr/min

O 3400 obr/min

W skrzym przekladniowe), ktorej schemat pokazano na
rysunku ponize] stosunek liczb zebow z3 / z; jest rowny
1.5. Sprawnos¢ mechaniczna kazde) pary kot jest jedna-
kowa 1 wynosi n,, = 90%. Do walu napedowego (na kto-
rym osadzone jest kolo z;) obracajacego sie z predkoscia
obrotowa 1500 obr/min jest przylozony moment obro-
towy Ti = 1000 Nm. Predkos¢ walu wyjsciowego (na
ktorym osadzone jest kolo z3) 1 moment obrotowy na tym
wale wynosza:

T, =1000 Nm A

= 1500 obr/min \
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Samochod osobowy z silnikiem umieszczonym po-
przecznie z przodu jest wyposazony w uklad nape-
dowy z szesciobiegowa skrzynia biegow. Rozpietosc
przelozen skrzymi biegéw wynosi 7.0. Przelozenie
catkowite na biegu 1 wynosi 14. Przelozenie prze-
kladm glowne] wymnosi 4. Przelozenie biegu 6 osiaga
wartosc:

O 05

0 06

a 0,7

0 08

Samochdd ciezarowy z napedem kot tylnych, silmik
umieszczony z przodu (klasyczny uklad napedowy)
jest wyposazony w szesciobiegowa, trojwalkowa
skrzyme biegow. Przedostatni bieg jest biegiem bez-
posredmm. Przy zalozemu jednakowej sprawnosci
wszystkich przelozen zebatych, sprawnos¢ mecha-
niczna tej skrzyni biegow jest najwieksza na biegu:
o1

Samochoéd o masie m = 1500 kg hamuje awaryjnie z
predkosci poczatkowe) 7o = 30 m/s. Energia kinetyczna
po_;azdu W momencie rozpoczecia procesu hamowania

WynosL.
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Spawanie metali polega na laczeniu matenalow przez
ich nagrzanie:

O w miejscu laczenia

O 1scisniecie w miejscu faczenia

O istopienie w miejscu faczenia

O 1dodanie spoiwa

Samochod o ciezarze 15 kN z napedem na kola tylne jest
wyposazony w silmk o zaplonie iskrowym o maksymal-
nym momencie obrotowym M., =225 Nm. Przelozenie
przekladni glownej i, =2.5. Promien dynamiczny kola rs
= 030 m. Maksymalna wartos¢ wskaznika dynamicz-
nego na pierwszym biegu wynosi Dy =0.5. Jesh przyjac,
Ze opory powletrza przy matych predkosciach mozna po-
minac, a sprawnos¢ ukladu napedowego jest jeden, to
przelozenie pierwszego biegu wynosi:

O 25

O 30

O 4.0

O 45

Ruch miejednostajme przyspieszony charakteryzuje
sie:

0O zmiennym ujemnym przyspieszeniem

O zmiennym dodatnim przyspieszeniem

O stalym dodatnim przyspieszeniem

O stalym ujemnym przyspieszeniem

Masowy moment bezwladnosci wyraza sie w:
O kgm
O kg'm?
O kg'm?
O kg'm*

Paliwo ES85:

O jest paliwem syntetycznym produkowanym z dwu-
tlenku wegla

O zawiera metanol

O zawiera 85% etanolu

0O ma duzy udzial zawartosci oleju roslinnego

Jednostka lepkosci kinematyczne) jest:
O Pam

O m¥s

O Pas

O kg/(m-s)

W simku parowym Newcomena moc uzyskiwano
dzieki:

O cisnieniu pary

O cisnieniu atmosferycznemu

O przeplywowi dwutlenku wegla przez cylinder

O rchowi obrotowemu tloka w cylindrze

W czterocylindrowym rzedowym silmku spalino-
wym o objetosci skokowej 2 dm’ 1 stopniu sprezania
€ = 11 objetosc komory sprezama kazdego cylindra
wynosi:

O 10 e’

O 25em?

0O 35’

O 50 cm?

Wskaznik potencjalu tworzema efektu cieplamianego
(GWP) dla czynnika chlodniczego R1234yf wynosi:

0O 1430

O 4

O1

O 23

Moment sity to:

O wielkos¢ fizyczna wyrazajaca ilos¢ wykonanej pracy
w danej jednostce czasu

O skalama wielkos¢ fizyczna, miara ilosci energii
przekazywanej mledzy ukiadami fizycznymi w pro-
cesach mechanicznych

O wektor (sity) pomnozony przez odleglos¢ pomiedzy
kienmkiem tego wektora a punktem, w horym
chcemy ten moment obliczy¢ (w uproszczeniu: "sila
razy ramie"”)

O wielkoscia fizyczna, ktéra ma cialo lub uklad cial,
wyTrazajaca jego zdolnos¢ do wykonania pracy

Promien wykorbienia walu korbowego szesciocylin-
drowego rzedowego silnika czterosuwowego o zaplo-
nie iskrowym o objetosci skokowej 3 dm? 1 polu po-
wmzchm przekroju poprzecznego jednego cylindra
50 cm? wynosi:

O 45mm

0O 50 mm

O 55mm

O 100 mm

W termodynamicznym obiegu cieplnym Diesla cie-
plo jest doprowadzane w przemianie:

O izobarycznej

O 1zochorycznej

O adiabatycznej

O izotermiczne)

W miedzynarodowym ukladzie jednostek muar SI jed-

Pojemnos¢ zastepcza trzech kondensatorow polaczo-
nych szeregowo, z ktorych dwa maja pojemnosc 2uF,
a jeden ma pojemnos¢ 4 uF, wynosi:

0O 1000 obr/min T3=1500 Nm o2
O 1000 obr/min T3=1350 Nm O s
O 1000 obrmin T3=1215 Nm O 6
O 2250 obr/min T3 =600 Nm
Efekt Dopplera to zjawisko polegajace na:
0O zmiane odbieranej czestothiwosci dzwieku w
wyniku ruchu zrédia dzwieku lub obserwatora
0O nakladaniu sie kilku fal o tej same) czestotliwosci
na siebie
O zmianie kierunku rozchodzenia sie fali na krawe-
dziach przeszkod oraz w ich poblizu
0O zmianie kierunku rozchodzenia sie fali na granicy
dwoch osrodkow
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Wskaznik dynamiczny samochodu jest stosunkiem:

O roznicy sity napedowe) na kolach 1 sily oporow to-
czenia do calkowitego ciezaru samochodu

0O romicy sity napedowej na kolach 1 sity oporow po-
wietrza do calkowitego ciezaru samochodu

O rozmicy sity napedowej na kolach 1 sily oporow
wzniesienia do calkowitego ciezaru samochodu

O romicy sity napedowej na kolach i sity oporow bez-
wiadnosci do calkowitego ciezaru samochodu

Czujnik pojemnosciowy o zmiennym dielektryku jest

wykorzystywany m in. do:

O okreslania kata obrotu kola kierownicy

O sterowanego gestem otwierania drzwi tylu nad-
wozia

O wykrywania obecnosci pojazdu w martwym
polu

O okreslania polozenia pedatu przyspieszenia

Wskaznik skutecznosci hamowania pojazdu to stosunek:

O sumy sit hamowama wszystkich kot do sily ciezko-
scl pojazdu odpowiadajacej dopuszczalne] masie
calkowitej

O sily ciezkosci pojazdu odpowiadajacej dopuszczal-
nej masie catkowitej do sumy sit hamowania wszyst-
kich kot pojazdu

0O opoznienia hamowania do sity ciezkosci pojazdu od-
powiadajace] dopuszczalne) masie catkowite)

O sily ciezkosci pojazdu odpowiadajace) dopuszczal-
nej masie calkowitej do opdznienia hamowania po-
jazdu

Tak zwana pompe tlenowa polaczona z elementem

pomiarowym szczelina dyfuzyjna ma:

0O planama sonda lambda o skokowej zmianie na-
piecia

O szerokopasmowa planarma sonda lambda

O rezystancyjna sonda lambda

O napieciowa sonda lambda

W rysunku technicznym maszynowym lima cienka z
dhuga kreska 1 dwiema kropkami oznacza sie:

O skrajne polozenia czesci rachomych

O slady plaszczyzn symetrii

O linie podzialowe w kolach zebatych

O niewidoczne krawedzie i zarysy przedmiotow

W obwodzie niskiego cisnienia klimatyzacji z zawo-
Tem rozpreznym nie wystepuje:

0O parownik

0O zawor rozprezmy

O sprezarka

O skraplacz

Tolerancja polozenia nie jest:

O tolerancja rownolegtosci

O tolerancja nachylenia

O tolerancja zarysu przekroju wzdhiznego
O tolerancja wspolosiowosci

Przeciwbiezny kierunek zwojow dwoch wspotosiowych

sprezyn zaworu wynika z:

O zapewnienia odpowiedniej charakterystyki sily
umozliwiajace) zamkniecie zaworu

0O zmniejszenia zuzycia zmeczeniowego sprezyn

O zmiany czestosci drgan wlasnych sprezyn

O unikniecia zakleszczenia w razie pekniecia jedne) ze
sprezyn

Pojazd o napedzie hybrydowym, ktory umozliwia
dhuzsza jazde w trybie ..czysto elektrycznym” (z wy-
laczonym silnikiem spalinowym), a przez to wyma-
gajacy okresowego doladowania bateni z sieci elek-
trycznej, okresla sie nazwa:

O micro hybnd

0O mild hybnd

O plug-in hybnd

O full hybnd

Dwojkowym zapisem liczby dziesietnej 185 jest:
010111001
001011001
010011001
011011001

Pakiet superkondensatorow o parametrach limiowych
1 nieskonczenie malej rezystancji wewnetrznej (ktora
nalezy w obliczemach pominac), ladowany od napie-
cia poczatkowego 0 V, przez 10 s, pradem o wartosci
100 A, osiagnal napiecie 100 V. Po naladowaniu do
napiecia 200 V energia zgromadzona w pakiecie su-
perkondensatorow osiagnie wartosc:

O 50kJ

0O 100kJ

0O 200kJ

O 1000 kJ

W przewodach dodatnim 1 ujemnym magistrali FlexRay
w stanie jalowym napiecie ma wartosc:

Liczba oktanowa paliwa okresla:
O odpomos¢ na spalanie stukowe
0O wartosc opalowa

aov O premosé par
015V O udzial dodatkoéw syntetycznych
O 25V
E] 35V

suma str. I - suma punktow kolumny - suma punktow kolumny

—

Przy jednakowym zasiegu jazdy w najwiekszy 1 o naj-
wieksze] masie magazyn energii bedzie wyposazony po-
jazd:

O elektryczny

O hybrydowy o strukturze szeregowej

O hybrydowy o strukturze rownolegle)

0O wodorowy z ogniwem paliwowym

W samochodzie z napedem hybrydowym lub elektrycz-
nym, wyposazonym w silnik pradu przemiennego, mie-
dzy zestawem akumulatorow, a silmkiem elektrycznym
wystepuje:

0O przetwomica napiecia

0O falownik

0O wazmacniacz

0O transformator

Pomiar rezystancji w obwodach pirotechnicznych 1 me-

chanizmach zaplonowych jest:

O zabroniony

O dozwolony przez osoby z uprawnieniami do obshugi
urzadzen do 1 kV

O dozwolony przez osoby przeszkolone w zakresie
materialow pirotechnicznych

O dozwolony przez osoby z uprawnieniami do obstugi
urzadzen do 1 kV 1 przeszkolone w zakresie materia-
16w pirotechnicznych

Wartos¢ wspolczynnika napelnienia cylindra silnika spa-
linowego mozna zwiekszy¢ dzieki zastosowaniu:

O recyrkulacji spalin EGR

O wiekszego stopnia sprezania

0O doladowania

0O wtryskowego ukladu zasilania

W samochodowym reaktorze katalitycznym utleniajaco-

redukujacym nie zachodzi reakcja:

O utleniania tlenku wegla do dwutlenku wegla

O utleniania weglowodoréow do dwutlenku wegla 1
wody

O redukeji tlenkow olowiu do olowiu i tlenu

O redukcji tlenkow azotu do azotu 1 tlemu

W okreslanych skrotami EREV (Extended Range Elec-
tric Vehicle) lub REEV (Range Extended Electric Ve-
hicle) samochodach elektrycznych o zwiekszonym za-
siegu uklad napedowy ma budowe zblizona do hybrydy:
szeregowej

rownolegle)

szeregowo-rownolegtej

miekkiej

ooon
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